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THANK YOU FOR PURCHASING YOUR TIMEX¨ WATCH.

EXTENDED WARRANTY
Available in U .S. only . Extend your warr anty for an additional 4 years from
date of purchase for $5. You can pay with AMEX, Discover, Visa or MasterCard
by calling 1 800-448-4639 during normal business hours . Payment must be
made within 30 days of purchase . Name, address, telephone number , purchase
date, and 5-digit model number required. You can also mail a check for $5 to:
Timex Extended Warranty, P.O. Box 1676, Dept. EF, Little Rock, AR 72203.
Please read instructions carefully to understand how to oper ate your Timex¨
watch. Your model may not have all of the features described in this
booklet.

OVERVIEW

NOTE:Watch is shipped with guard around crown. Remove guard and push
crown in to start. Compass must be calibrated before using to ensure
accuracy and avoid improper headings . See COMPASS CALIBRATION. Go to
www .timex.com/expedition for help .
Watch incorpor ates magnetic sensor technology of Precision Navigation Inc .,
Mountain View, CA.

SET DATE AND TIME 

Pull crown to MIDDLE position and turn until correct date appears . After setting
date, pull crown all the way out and turn until correct time is shown. Ensure
correct AM/PM setting by verifying that date changes at midnight, not noon.
Push crown in when done . Adjust date after months with fewer than 31 days .

INDICA TOR HAND ADJUSTMENT

Pull crown all the way out. Indicator hand should point to 12 oÕclock. If it does
not, press either TIDE or TEMP push button to move hand until it points to
12 oÕclock.TIDE and TEMP push buttons move hand clockwise and
counterclockwise , respectively. Hold push button to move hand fast. Push
crown in when done .

TIDE/TEMPERA TURE SELECTION

Indicator hand shows either tide or temper ature constantly . When temper ature
is shown, press TIDE push button to select tide clock. Hand moves to low tide
and then to current tide . When tide is shown, press TEMP push button to
select thermometer . Hand moves to beginning of thermometer scale and then
to current temper ature.

TIDE CLOCK

For tide clock, indicator hand always rotates clockwise , so tide is rising when
hand is pointing left and falling when pointing right. Number of hours to next
high/low tide is shown on tide scale .
The primary factor in determining tides is moon position. Tide clock uses moon
position to predict high and low tides , which are 6 hours and 12.5 minutes
apart.
Tides are also inßuenced by sun position and shape of shoreline , so tide clock
cannot precisely give times of high and low tides . Periodic adjustment may be
necessary.
To set tide clock, pull crown to MIDDLE position. Press either TIDE or TEMP
push button to move hand to current tide . TIDE and TEMP push buttons move
hand clockwise and counterclockwise , respectively. Push crown in when done .
For tide information, go to www .timex.com/expedition

THERMOMETER

When worn on wrist, thermometer reading is affected by body heat. For more
accurate readings, remove watch and put in shade for at least sever al minutes .
Watch can measure water temper ature also, if submerged. Be sure to select
temper ature display before placing watch in water , as buttons should not be
pressed when watch is underwater .
Thermometer readings are taken every minute , and more frequently , if
temper ature is changing .

COMPASS CALIBRA TION

Since a compass uses the earthÕs magnetic Þeld, you must be aware of large
metallic objects , such as vehicles or bridges , or objects that give off
electromagnetic r adiation, such as TVs or PCs, which could affect the magnetic
Þeld around the watch. If compass is calibr ated near such objects , it will only
work properly in that same location. If compass is calibr ated away from such
objects, it will not work properly near them. For best results , calibrate in
area of intended use .
In calibrating and taking headings , it is important, as with all compasses , to
keep compass level. Calibrating or taking a heading when watch is not level
can result in large errors . Also avoid areas that may exhibit higher than normal
concentr ations of hard and soft iron, as they may cause inaccur ate headings.
Whenever a heading is suspect, recalibrate.
Do not store watch near any source of magnetism, such as computers ,
appliances, or TVs, as watch can take on a magnetic charge , yielding inaccu -
rate headings.
To calibrate compass, pull crown to MIDDLE position. Keep watch level or place
on level surface (if band interferes , place watch on inverted cup). Watch may
be face down, but take care to protect watch face . Press COMPASS push
button to begin. Indicator hand rotates two revolutions to remind you to rotate
watch. While level, SLOWLY rotate watch two revolutions , taking at least
15 seconds per revolution. This is critical in achieving proper calibration.

When done, press any push button, keeping watch level. Indicator hand moves
back and forth to acknowledge end of calibr ation and then moves to current
declination angle setting (see DECLINATION ANGLE for more information). If you
do not wish to set declination angle , push crown in. Otherwise, to have watch
automatically compensate for declination angle , turn compass ring until north
is at 12 oÕclock.Press either TIDE or TEMP push button to move indicator hand
east (+) or west (-) to point to your locationÕs declination angle (see table
below) using declination scale . Hold push button to move hand fast. Push
crown in when done .

COMPASS OPERATION

Normally, compass is off and indicator hand shows tide or temper ature.
Compass must be calibr ated prior to use and calibr ation should be performed
in the area of intended use; see COMPASS CALIBRATION. If compass has not
been calibrated since battery replacement, attempting to activate compass
causes watch to rotate indicator hand once and play melody to remind you to
calibrate.
While holding watch level, press COMPASS push button to activate compass .
Indicator hand moves to point north. If watch is turned, indicator hand will
continue to move , always pointing north. After 20 seconds , compass will
automatically turn off and hand will return to its normal oper ation. This
conserves battery life . Press COMPASS push button at any time to keep
compass on for another 20 seconds .
NOTE:While compass is on, INDIGLO¨ night-light may ß icker slightly when on.
This is normal, as night-light must be turned off brieß y during compass
readings to maintain accur acy. Also, second hand moves in two-second
increments while compass is on.

USING THE COMPASS

Once compass is activated, as described above, there are two typical ways to
use it.
Which way am I headed? Hold watch so that 12 oÕclock is in direction of
your tr avel. Turn compass ring until indicator hand is pointing to north on ring .
Your heading is direction on ring at 12 oÕclock.
Which way should I go? If you know the direction you want to go (e .g., NE),
turn compass ring until that direction appears at 12 oÕclock. Hold watch so
that you are facing 12 oÕclock.Then, turn your body until indicator hand points
to north on compass ring . You are now facing the direction you want to go .

DECLINA TION ANGLE

A compass needle points to Òmagnetic north,Ówhich may be slightly different
from Òtrue north,Ówhich is used on maps . This difference, called the Òdeclina-
tion angle,Ówhich varies around the globe , is typically small and can be
ignored in many cases. However, if you wish to compensate for this difference ,
there are two ways to do so . You can do it manually by turning the compass
ring so that indicator hand points to your declination angle (see table below)
instead of north, using declination scale on compass ring . Or, you may have the
watch automatically compensate by setting your declination angle after com -
pass calibration; see COMPASS CALIBRATION. With proper declination angle
set, indicator hand will point to true north.
Declination angles for major world cities (W is negative and E is positive on
declination scale).

INDIGLO¨ NIGHT -LIGHT

Press crown to illuminate watch face . Patented (U.S. pat. 4,527,096 and
4,775,964) electroluminescent technology used in the INDIGLO¨ night-light
illuminates entire watch face at night and in low light conditions .

BRACELET ADJUSTMENT

FOLDOVER CLASP BRACELET
Find spring bar that connects br acelet to clasp . Using a pointed tool (Fig. 1),
push spring bar in and gently twist br acelet to disengage . Determine wrist size ,
then insert spring bar in correct bottom hole (Fig . 2). Push down on spring bar ,
align with top hole and release to lock in place (Fig . 3).

BRACELET LINK REMOVAL

Removing Links: Place bracelet upright and insert pointed
tool in opening of link. Push pin forcefully in direction of
arrow until link is detached (pins are designed to be
difÞcult to remove). Repeat until desired number of links
are removed.
Reassembly: Rejoin bracelet parts . Push pin back into link in opposite
direction of arrow . Press pin down securely into br acelet until it is ß ush.

SOLID LINK BRACELET
Removing Links: Using a very small screwdriver , remove
screws by turning counterclockwise . Repeat until desired
number of links are removed. Do not remove links
adjacent to clasp .
Reassembly: Rejoin bracelet parts and insert screw in
end of opening where it was removed. Turn screw
clockwise until tight and ß ush with br acelet.

BARREL LINK BRACELET WITH SCREW HEAD PINS
Removing Links: Removable links have arrows . Use one
screwdriver near tail of arrow to prevent pin from turning .
Using another screwdriver , remove screw at end near head
of arrow by turning it counterclockwise . After removing
screw, slide pin out. Repeat for second pin in link.
Reassembly: Rejoin bracelet parts and insert pin in end of
opening where it was removed. Turn screw and other end
clockwise until tight and ß ush with br acelet.

WA TER RESISTANCE

If your watch is water -resistant, meter marking or ( O ) is indicated.

*pounds per square inch absolute

WARNING: TO MAINTAIN WATER-RESISTANCE, DO NOT PRESS ANY
BUTTONS UNDER WATER.
1. Watch is water -resistant only as long as lens , push buttons and case remain

intact.
2. Watch is not a diver watch and should not be used for diving .
3. Rinse watch with fresh water after exposure to salt water .

BATTERY

Timex strongly recommends that a retailer or jeweler replace battery .
Battery type is on watch back. If present, push/short internal reset switch after
replacing battery . Battery life estimates are based on certain assumptions
regarding usage; battery life may vary depending on actual usage .

DO NOT DISPOSE OF BATTERY IN FIRE. DO NOT RECHARGE.KEEP
LOOSE BATTERIES AWAY FROM CHILDREN.

DECLINATION
SCALE

INDICATOR 
HAND

TURNING 
COMPASS RING

TEMPERATURE 
SCALE

COMPASS

TEMP

CROWN

MIDDLE-SET DATE
OUT-SET TIME

TIDE

TIDE SCALE

DATE

Anchorage . . . . .20E London  . . . . . . . . . . . . . .2W Rio De Janeiro  . . . . . .22W

Atlanta  . . . . . . . .4W Little Rock  . . . . . . . . . . . .1E San Francisco . . . . . . .15E

Bombay  . . . . . . .1W Livingston, MT  . . . . . . . .13E Seattle  . . . . . . . . . . . .18E

Boston  . . . . . . .15W Munich  . . . . . . . . . . . . . . .2E Shanghai  . . . . . . . . . . .5W

Calgary  . . . . . . .16E New York City  . . . . . . . .13W Toronto  . . . . . . . . . . .11W

Chicago  . . . . . . .3W Orlando  . . . . . . . . . . . . . .5W Vancouver  . . . . . . . . .18E

Denver  . . . . . . . . .9E Oslo  . . . . . . . . . . . . . . . . .1E Washington DC  . . . . .11W

Jerusalem  . . . . . .4E Paris  . . . . . . . . . . . . . . . .1W Waterbury, CT . . . . . .14W

For more magnetic declination information go to www .timex.com/expedi tion

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Water-Resistance Depth p.s.i.a. * Water Pressure Below Surface

30m/98ft 60

50m/164ft 86

100m/328ft 160

GRACIAS POR LA COMPRA DE SU RELOJ TIMEX¨.

Por favor lea atentamente las instrucciones par a saber c—mo funciona su reloj
Timex¨. Su reloj tal vez no posea todas las funciones descritas en este
folleto .

DESCRIPCIîN GENERAL

NOTA: El reloj se entrega con un protector alrededor de la corona. Quite el
protector y pulse la corona hacia adentro par a comenzar. La brœjula debe 
ser calibrada antes de su uso para asegurar la exactitud y evitar
rumbos incorrectos . Ver CALIBRACIîN DE LA BRòJULA.Vaya a
www .timex.com/expedition por ayuda.
El reloj incorpor a tecnolog’a magnŽtica sensorial de Precision Navigation, Inc.,
Mountain View, CA.

FIJANDO FECHA Y HORA

Jale la corona hasta el punto MEDIO y g’rela hasta cuando aparezca la fecha
correcta. DespuŽs de Þjar la fecha, jale la corona totalmente hacia afuer a y
g’rela hasta la hora correcta. Asegœrese del momento correcto AM/PM
(ma–ana/tarde) veriÞcando que la fecha cambie a la medianoche y no al
mediod’a. Pulse la corona hacia adentro cuando termine . Ajuste la fecha
despuŽs de meses con menos de 31 d’as.

AJUSTANDO LA A GUJA INDICADORA

Jale la corona totalmente hacia afuer a. La aguja indicadora debe se–alar las
12 en punto . Si no las se–ala, pulse cualquier a de los botones MAREA o
TEMPERATURA hasta que la aguja marque las 12 en punto. Los botones
MAREA y TEMPERATURA mueven la aguja en el sentido de las manecillas del
reloj y a la inversa, respectivamente . Sostenga el bot—n de activaci—n para
mover la aguja con r apidez. Pulse la corona hacia adentro cuando termine .

SELECCIîN DE MAREA/TEMPERA TURA

La aguja indicadora muestra de continuo tanto la marea como la temper atura.
Cuando se muestra la temper atura, pulse el bot—n MAREA para seleccionar el
reloj de marea. La aguja se mueve a marea baja y luego a la marea actual.
Cuando se muestra la marea, pulse el bot—n TEMPERATURA para seleccionar el
term—metro. La aguja se mueve al comienzo del term—metro y luego a la
temper atura actual.

RELOJ DE MAREA

Para el reloj de marea, la aguja indicadora siempre rota en el sentido de las
manecillas del reloj, de modo que la marea va subiendo cuando la aguja se–ala
a la izquierda y bajando cuando se–ala a la derecha. El nœmero de horas para
la siguiente marea alta/baja se muestr a en la escala de marea.
El factor primordial par a determinar las mareas es la posici—n de la luna. El
reloj de marea usa la posici—n de la luna para predecir mareas altas y bajas ,
que se encuentr an separadas por 6 horas y 12.5 minutos.
Las mareas tambiŽn est‡n inßuenciadas por la posici—n del sol y la forma del
contorno de la costa, por consiguiente el reloj no puede dar con precisi—n las
horas de las mareas altas y bajas. Se pudieran necesitar ajustes peri—dicos.
Para calibrar el reloj de marea, jale la corona hacia el MEDIO. Pulse cualquiera
de los botones MAREA o TEMPERATURA para mover la aguja a la marea actual.
Los botones MAREA y TEMPERATURA mueven la aguja en el sentido de las
manecillas del reloj y a la inversa, respectivamente . Pulse la corona hacia
adentro cuando termine .
Para informaci—n de marea,vaya a www.timex.com/expedition

TERMîMETRO

Cuando est‡ puesto en la mu–eca, la lectur a del term—metro es afectada por
el calor corpor al. Para lograr una lectur a m‡s exacta, qu’tese el reloj y dŽjelo a
la sombra por unos minutos .
El reloj tambiŽn puede medir la temper atura del agua cuando est‡ sumergido .
Recuerde seleccionar la pantalla par a temper atura antes de introducir el reloj
en el agua, puesto que los botones no deben pulsarse mientr as el reloj estŽ
sumergido.
Las lecturas del term—metro se toman a cada minuto , y con m‡s frecuencia si
la temper atura est‡ cambiando.

CALIBRA CIîN DE LA BRòJULA

Dado que la brœjula usa el campo magnŽtico de la Tierra, usted debe tener
cuidado de objetos met‡licos gr andes tales como veh’culos o puentes ,
u objetos que emitan r adiaci—n electromagnŽtica como televisores y
computador as, porque podr’an afectar el campo magnŽtico alrededor del reloj.
Si la brœjula es calibrada cerca de tales objetos , s—lo funcionar‡
apropiadamente en ese mismo lugar . Si la brœjula es calibrada lejos de tales
objetos, no funcionar‡ apropiadamente en la cercan’a de ellos . Para —ptimos
resultados , haga la calibraci—n en el ‡rea donde va a ser usada.
Al calibrar y tomar rumbos es importante , como con todas las brœjulas,
mantener la brœjula a nivel. Calibrar y tomar un rumbo cuando el reloj no est‡
a nivel pudier a resultar en errores gr andes. Hay que evitar tambiŽn ‡reas que
pudieran exhibir concentr aciones de hierro duro y suave m‡s altas de lo
normal, pues pueden ocasionar rumbos incorrectos . Cuando un rumbo no
infunda conÞanza, vuelva a calibrar.
No guarde el reloj cerca de alguna fuente de magnetismo como
computador as, electrodomŽsticos o televisores , pues el reloj puede recoger la
carga magnŽtica y conducir a rumbos inexactos .
Para calibrar la brœjula,jale la corona hacia el MEDIO. Mantenga el reloj a nivel
o col—quelo sobre una superÞcie nivelada (si la pulsera interÞere, col—quelo
sobre un vaso invertido). El reloj pudiera estar bocabajo, pero tome
precauciones par a proteger el cristal. Pulse el bot—n BRòJULA para comenzar.
La aguja de la brœjula gira dos vueltas para recordarle a usted rotar el reloj.
Todav’a a nivel, dŽ dos rotaciones al reloj LENTAMENTE, tomando al menos
15 segundos por rotaci—n. Esto es muy importante para lograr una
calibraci—n adecuada.

Cuando haya acabado, oprima cualquier bot—n de activaci—n,manteniendo el
reloj a nivel. La aguja de la brœjula se mueve hacia atr‡s y hacia adelante para
se–alar el Þn de la calibraci—n y enseguida se mueve hacia el ‡ngulo de
declinaci—n en uso (ver çNGULO DE DECLINACIîN para m‡s informaci—n).Si
usted no desea ajustar el ‡ngulo de declinaci—n, pulse la corona hacia adentro .
De otro modo , para hacer que el reloj compense autom‡ticamente el ‡ngulo
de declinaci—n,mueva el anillo gir atorio de la brœjula hasta que el Norte estŽ
en las 12 en punto . Oprima cualquier a de los botones MAREA o TEMPERATURA
para mover la aguja de la brœjula hacia el Este (+) u Oeste (-) y apuntar hacia el
‡ngulo de declinaci—n de su posici—n (ver la tabla de abajo) usando la escala
de declinaci—n.Sostenga el bot—n de activaci—n para mover la aguja con
rapidez. Pulse la corona hacia adentro cuando termine .

FUNCIONAMIENTO DE LA BRòJULA

Normalmente , la brœjula est‡ apagada y la aguja muestra la marea o la
temper atura.
La brœjula debe ser calibrada antes del uso y la calibr aci—n debe realizarse en
el ‡rea donde va a ser usada; ver CALIBRACIîN DE LA BRòJULA.Si no se ha
calibrado la brœjula desde cuando se reemplaz— la pila,intentar activarla
ocasiona que el reloj rote la aguja de la brœjula una vez y toque una melod’a
para recordarle hacer la calibr aci—n.
Mientr as mantiene el reloj a nivel, oprima el bot—n BRòJULA para activar la
brœjula.La aguja se mueve y apunta hacia el Norte . Si se gira el reloj, la aguja
indicadora continuar‡ moviŽndose , apuntando siempre al Norte . DespuŽs de
20 segundos, la brœjula se apagar‡ autom‡ticamente y la aguja retornar‡ a su
operaci—n normal.Esto alarga la duraci—n de la pila.Oprima el bot—n BRòJULA
en cualquier momento par a mantener la brœjula funcionando por otros
20 segundos.
NOTA: Mientr as la brœjula estŽ funcionando, la luz nocturna INDIGLO¨ puede
titilar un poco cuando se activa. Esto es normal, puesto que la luz nocturna
debe apagarse brevemente mientr as se lee la brœjula para mantener la
exactitud. Igualmente, la manecilla de segundos se mueve en incrementos de
dos segundos cuando la brœjula est‡ funcionando.

USANDO LA BRòJULA

Estando la brœjula activada,segœn lo explicado anteriormente, hay dos
maneras t’picas de proceder par a usarla.
ÀHacia d—nde voy? Sostenga el reloj de modo que las 12 en punto estŽn en la
direcci—n de su viaje. Rote el anillo giratorio hasta que la aguja indicador a
apunte al Norte en el anillo . Su rumbo es la direcci—n en el anillo a las 12 en
punto.
ÀCu‡l ruta debo seguir? Si sabe la direcci—n a donde desea ir (p.e.,NE),rote
el anillo giratorio hasta que la direcci—n aparezca a las 12 en punto. Sostenga
el reloj de modo que usted estŽ colocado a las 12 en punto . Enseguida, gire su
cuerpo hasta que la aguja indicador a se–ale hacia el Norte en el anillo
giratorio . Ahora usted est‡ colocado en la direcci—n que desea seguir.

çNGULO DE DECLINA CIîN

La aguja de la brœjula apunta al ÒNorte magnŽticoÓ,el cual pudier a ser
ligeramente diferente del  ÒNorte verdaderoÓque Þgura en los mapas. Esta
diferencia, llamada Ò‡ngulo de declinaci—nÓy que var’a alrededor del mundo ,
es por lo general peque–a y puede ser ignor ada en muchos casos. Sin
embargo, si usted desea compensar por esta diferencia, hay dos maneras 
de proceder. Usted lo puede hacer manualmente rotando el anillo gir atorio ,
de tal modo que la aguja indicador a apunte hacia su ‡ngulo de declinaci—n (ver
la tabla de abajo) y no hacia el Norte , usando las escalas de declinaci—n en el
anillo de la brœjula.O, usted puede hacer que el reloj compense
autom‡ticamente ajustando su ‡ngulo de declinaci—n despuŽs de calibr ar la
brœjula;ver CALIBRACIîN DE LA BRòJULA.Habiendo ajustado apropiadamente
el ‡ngulo de declinaci—n,la aguja indicadora apuntar‡ al Norte verdadero .
çngulos de declinaci—n para ciudades del mundo (W es negativo y E positivo
en la escala de declinaci—n).

LUZ NOCTURNA INDIGLO¨

Pulse la corona para iluminar la esfer a del reloj. La tecnolog’a
electroluminiscente patentada (patente 4.527.096 y 4.775.964 en EU A) y
utilizada por la luz nocturna INDIGLO¨ ilumina toda la esfer a del reloj por la
noche y en condiciones de poca visibilidad.

AJUSTE DE LA PULSERA

PULSERA CON BROCHE PLEGABLE
Localice el perno de resorte que conecta la pulser a al broche. Utilizando una
herramienta puntiaguda (Fig . 1), empuje hacia dentro la barr a de resorte y gire
suavemente la pulser a para desacoplarla. Determine el tama–o de la mu–eca y
despuŽs introduzca la barr a de resorte en el agujero inferior correcto (Fig . 2).
Empuje hacia abajo la barra de resorte, alinŽela con el agujero superior y
suŽltela para que encaje en su sitio (Fig. 3).

REMOCIîN DE ESLABONES DE LA PULSERA

C—mo quitar los eslabones: Coloque la pulsera en
posici—n vertical e introduzca la herramienta puntiaguda en
la abertur a del eslab—n.Empuje el pasador con fuerza en el
sentido de la ßecha hasta que el eslab—n se suelte (los
pasadores est‡n dise–ados para ser dif’ciles de quitar).
Repita el procedimiento hasta que haya quitado el nœmero deseado de
eslabones.
Reensamblaje: Vuelva a unir las piezas de la pulsera. Empuje el pasador de
vuelta al interior del eslab—n en sentido contr ario al indicado por la ß echa.
Presione hacia abajo el pasador hasta que se acople Þrmemente en la pulser a
y quede a ras.

PULSERA DE ESLABONES MACIZOS
C—mo quitar los eslabones: Utilizando un destornillador
muy peque–o , quite los tornillos gir‡ndolos en sentido
contr ario al de las manecillas del reloj. Repita el
procedimiento hasta que haya quitado el nœmero deseado
de eslabones. No quite los eslabones adyacentes al
broche.
Reensamblaje: Vuelva a unir las piezas de la pulsera e
introduzca el tornillo en el extremo de la abertur a de donde se quit—.Gire el
tornillo en el sentido de las agujas del reloj hasta que estŽ apretado y al r as
con la pulsera.

PULSERA DE ESLABONES CILêNDRICOS CON PASADORES
ATORNILLABLES
C—mo quitar los eslabones: Los eslabones removibles
tienen ßechas. Utilice un destornillador cerca de la cola de
la ßecha para que el pasador no gire. Utilizando otro
destornillador , quite el tornillo en el extremo de la punta de
la ßecha gir‡ndolo en sentido contr ario al de las manecillas
del reloj. DespuŽs de quitar el tornillo , empuje hacia afuer a
el pasador. Repita el procedimiento par a el segundo
pasador.
Reensamblaje: Vuelva a unir las piezas de la pulsera e introduzca el pasador
en el extremo de la abertur a de donde se quit—.Gire el tornillo en el sentido de
las manecillas del reloj hasta que estŽ apretado y a r as con la pulsera.

RESISTENCIA AL A GUA

Si su reloj es resistente al agua, se indicar‡n los metros o aparecer‡ el s’mbolo ( O ).

*libr as por pulgada cuadrada absoluta

ADVERTENCIA:PARA MANTENER LA RESISTENCIA AL AGUA, NO
PULSE NINGòN BOTîN BAJO EL AGUA.
1. El reloj es resistente al agua solamente mientr as el cristal, los botones y la

caja permanezcan intactos .
2. El reloj no es un reloj de buzo y no debe utilizarse par a bucear.
3. Enjuague el reloj con agua fresca despuŽs de haber estado expuesto al

agua salada.

PILA

Timex recomienda encarecidamente que un minorista o un joyero
cambien la pila. El tipo de pila est‡ indicado al respaldo de la caja. Si
existier a, pulse brevemente el interruptor interno de reinicio despuŽs de
reemplazar la pila. Las estimaciones de duraci—n de la pila se basan en ciertas
suposiciones relacionadas con el uso; la duraci—n de la pila puede variar
dependiendo del uso real.

NO TIRE LA PILA AL FUEGO. NO LA RECARGUE.MANTENGA LAS
PILAS SUELTAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NI„OS .

ESCALA 
DE DECLINACIîN

AGUJA
INDICADORA

ANILLO 
GIRATORIO

ESCALA 
DE TEMPERATURA

BRòJULA

TEMPERATURA

CORONA

MEDIO-FIJAR LA FECHA
AFUERA-FIJAR LA HORA

MAREA

ESCALA DE LA MAREA

FECHA

Anchorage . . . . .20E Londres  . . . . . . . . . . . . . .2W Rio de Janeiro  . . . . . .22W

Atlanta  . . . . . . . .4W Little Rock  . . . . . . . . . . . .1E San Francisco . . . . . . .15E

Bombay  . . . . . . .1W Livingston, MT  . . . . . . . .13E Seattle  . . . . . . . . . . . .18E

Boston  . . . . . . .15W Munich  . . . . . . . . . . . . . . .2E Shanghai  . . . . . . . . . . .5W

Calgary  . . . . . . .16E Ciudad de Nueva York  .13W Toronto  . . . . . . . . . . .11W

Chicago  . . . . . . .3W Orlando  . . . . . . . . . . . . . .5W Vancouver  . . . . . . . . .18E

Denver  . . . . . . . . .9E Oslo  . . . . . . . . . . . . . . . . .1E Washington DC  . . . . .11W

JerusalŽn . . . . . . .4E Par’s  . . . . . . . . . . . . . . . .1W Waterbury, CT . . . . . .14W

Para informaci—n adicional sobre declinaci—n magnŽtica vaya a
www .timex.com/expedi tion

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Profundidad de Resistencia Presi—n del agua por debajo 
al Agua de la superÞcie, en p.s.i.a.*

30m/98pies 60
50m/164pies 86

100m/328pies 160

OBRIGADO POR TER COMPRADO UM RELîGIO TIMEX¨.

Leia as instru•›es cuidadosamente par a poder compreender o modo de
funcionamento do seu rel—gio Timex¨. O seu modelo poder‡ n‹o dispor 
de todas as fun•›es descritas neste livro .

PERSPECTIVA GERAL

NOTA: O rel—gio Ž embalado com uma guarda ˆ volta da coroa. Para come•ar a
utilizar o rel—gio retire a guarda e empurre a coroa par a dentro. A bœssola
deve de ser calibrada antes de ser utilizada para assegurar precis‹o e
evitar indica•›es de direc•‹o inexactas . Ver a CALIBRA‚ÌO D A BòSSOLA.
V‡ ao site www .timex.com/expedition par a obter ajuda.
O rel—gio incorpora a tecnologia de sensor magnŽtico da Precision Navigation,
Inc., Mountain View, CA.

A CERTAR A D ATA E A HORA

Puxe a coroa para a posi•‹o DO MEIO e rode-a atŽ aparecer a data correcta.
Depois de acertar a data, puxe a coroa completamente par a fora e rode-a atŽ
aparecer a hora correcta. Assegure a deÞni•‹o correcta de AM/PM veriÞcando
que a data muda ˆ meia-noite , n‹o ao meio-dia. Quando terminar , empurre a
coroa para dentro. Ajuste a data nos meses com menos de 31 dias .

REGULA‚ÌO DO PONTEIRO INDICADOR

Puxe a coroa completamente par a fora. O ponteiro indicador deve apontar
para as 12 horas. Se isso n‹o acontecer , carregue num dos bot›es TIDE ou
TEMP para mover o ponteiro atŽ este apontar par a as 12 horas. Os bot›es de
press‹o TIDE (MARƒ) e TEMP fazem mover o ponteiro respectivamente no
sentido dos ponteiros do rel—gio e no sentido contr‡rio ao dos ponteiros do
rel—gio. Mantenha o bot‹o carregado par a mover o ponteiro mais r apidamente .
Quando terminar , empurre a coroa par a dentro.

SELEC‚ÌO DE MARƒ E TEMPERATURA

O ponteiro indicador mostr a constantemente a marŽ ou a temper atura.
Quando a temperatura estiver a ser apresentada, carregue no bot‹o TIDE para
seleccionar o rel—gio das marŽs. O ponteiro desloca-se par a a marŽ baixa e a
seguir para a marŽ actual. Quando a marŽ estiver a ser apresentada, carregue
no bot‹o TEMP para seleccionar o term—metro. O ponteiro desloca-se par a o
in’cio da escala do term—metro e a seguir para a temperatura actual.

RELîGIO D AS MARƒS

Para o rel—gio das marŽs, o ponteiro indicador roda sempre no sentido dos
ponteiros do rel—gio, assim a marŽ est‡ a subir quando o ponteiro est‡ a
apontar par a a esquerda e a descer quando o ponteiro est‡ a apontar par a a
direita. Na escala das marŽs Ž apresentado o nœmero de horas que faltam
para a pr—xima marŽ alta ou marŽ baixa.
O factor principal par a a determina•‹o das marŽs Ž a posi•‹o da lua. O rel—gio
das marŽs utiliza a posi•‹o da lua par a prever as marŽs alta e baixa, cuja
diferen•a Ž de 6 hor as e 12,5 minutos.
As marŽs tambŽm s‹o inß uenciadas pela posi•‹o do sol e pela forma da linha
da costa, por isso o rel—gio das marŽs n‹o pode determinar com exactid‹o as
horas a que ocorrem a marŽ alta e a marŽ baixa. Poder‡ ser necess‡rio fazer
um ajustamento peri—dico.
Para acertar o rel—gio das marŽs, puxe a coroa para a posi•‹o DO MEIO.
Carregue num dos bot›es TIDE ou TEMP para mover o ponteiro par a a marŽ
actual. Os bot›es de press‹o TIDE (MARƒ) e TEMP fazem mover o ponteiro
respectivamente no sentido dos ponteiros do rel—gio e no sentido contr‡rio ao
dos ponteiros do rel—gio. Quando terminar , empurre a coroa par a dentro.
Para ver informa•›es sobre as marŽs , visite o site www .timex.com/expedition

TERMîMETRO

Se o rel—gio for usado no pulso, os valores indicados pelo term—metro s‹o
afectados pelo calor corpor al. Para obter valores exactos da temper atura,
tire o rel—gio e deixe-o ˆ sombr a durante alguns minutos .
O rel—gio tambŽm pode medir a temperatura da ‡gua, se estiver submerso .
N‹o se esque•a de seleccionar o mostr ador da temper atura antes de colocar
o rel—gio na ‡gua,porque os bot›es n‹o devem ser carregados quando o
rel—gio est‡ dentro de ‡gua.
Os valores da temperatura s‹o medidos de minuto a minuto e , com maior
frequ•ncia, se forem detectadas alter a•›es na temper atura.

CALIBRA‚ÌO D A BòSSOLA

Uma vez que a bœssola utiliza o campo magnŽtico da Terra, deve ter cuidado
com os objectos met‡licos de gr andes dimens›es , tais como, ve’culos ou
pontes ou objectos que emitem r adia•›es electromagnŽticas , como
televisores ou computadores , que podem afectar o campo magnŽtico ˆ volta
do rel—gio. Se a bœssola for calibrada na proximidade desses objectos , s—
funcionar‡ correctamente nesse mesmo local. Se a bœssola for calibrada longe
desses objectos, n‹o funcionar‡ correctamente na proximidade dos mesmos .
Para obter os melhores resultados , efectue a calibra•‹o na zona onde
pretende utilizar a bœssola.
Durante a calibra•‹o e a determina•‹o de direc•›es Ž importante , como em
todas as bœssolas, manter a bœssola nivelada.Se a calibra•‹o ou a determi -
na•‹o de direc•›es for feita quando a bœssola n‹o est‡ nivelada, os resultados
podem apresentar erros signiÞ cativos. Evite tambŽm as zonas onde possam
existir concentr a•›es superiores ao normal de minŽrio de ferro e ferro
industrial, pois elas podem causar leitur as inexactas. Se desconÞar que a
determina•‹o de direc•‹o n‹o est‡ correcta, volte a calibr ar a bœssola.
N‹o guarde o rel—gio perto de uma fonte magnŽtica, tal como , computadores ,
electrodomŽsticos ou televisores , porque o rel—gio poder‡ adquirir uma carga
magnŽtica e produzir leitur as de determina•‹o de direc•‹o inexactas .
Para calibrar a bœssola,puxe a coroa para a posi•‹o do MEIO . Mantenha o
rel—gio nivelado ou coloque-o sobre uma superf’cie nivelada (se a correia do
rel—gio atrapalhar, coloque o rel—gio sobre um copo virado para baixo). O
rel—gio pode ser colocado com o mostrador virado para baixo, mas nesse caso
tenha cuidado par a proteger o mostr ador. Carregue no bot‹o de press‹o da
BòSSOLA para iniciar a calibr a•‹o . O ponteiro indicador executa duas
revolu•›es par a o lembrar de rodar o rel—gio. Com o rel—gio nivelado, rode-o
LENTAMENTE duas voltas completas , demorando pelo menos 15 segundos
em cada revolu•‹o . Isto Ž absolutamente essencial para conseguir uma
calibra•‹o correcta.

Quando terminar , carregue em qualquer bot‹o de press‹o , mantendo o rel—gio
nivelado. O ponteiro indicador roda par a tr‡s e para a frente par a assinalar o
Þm da calibra•‹o e a seguir move-se par a o ‰ngulo de declina•‹o actualmente
deÞnido (para mais informa•›es consulte DECLINA TION ANGLE Ð åNGULO DE
DECLINA‚ÌO). Se n‹o desejar deÞnir o ‰ngulo de declina•‹o , empurre a coroa
para dentro. Caso contr‡rio, para que o rel—gio compense automaticamente o
‰ngulo de declina•‹o, rode o anel da bœssola atŽ o norte apontar para as
12 horas. Carregue num dos bot›es TIDE ou TEMP para mover o ponteiro
indicador par a Este (+) ou Oeste (-) para apontar para o ‰ngulo de declina•‹o
do local (ver a tabela abaixo) utilizando a escala de declina•‹o . Mantenha o
bot‹o carregado par a mover o ponteiro mais r apidamente . Quando terminar ,
empurre a coroa par a dentro.

OPERA‚ÌO D A BòSSOLA

Normalmente , a bœssola est‡ desligada e o ponteiro indicador mostr a a marŽ
ou a temper atura
Antes de ser utilizada, a bœssola deve ser calibrada e a calibra•‹o deve ser
efectuada na zona onde se pretende utiliz‡-la; ver CALIBRA‚ÌO D A BòSSOLA.
Se a bœssola n‹o tiver sido calibrada desde que a bateria foi substitu’da, a
tentativa de activar a bœssola faz com que o ponteiro indicador rode uma vez
e soa uma melodia par a o lembrar que Ž preciso calibr ar a bœssola.
Mantendo o rel—gio nivelado, carregue no bot‹o de press‹o da BòSSOLA par a
a activar. O ponteiro indicador move-se par a apontar o norte . Se o rel—gio for
rodado, o ponteiro indicador move-se tambŽm, continuando a apontar par a o
norte. Depois de 20 segundos, a bœssola desligar‡ automaticamente e o
ponteiro voltar‡ par a a opera•‹o normal. Isto permite poupar a bateria.
Carregue no bot‹o de press‹o da BòSSOLA em qualquer momento par a
manter a bœssola activada durante outros 20 segundos .
NOTA: Quando a bœssola est‡ activada,a luz nocturna INDIGLO¨ poder‡ piscar
ligeiramente, se estiver activada. Isto Ž normal, porque a luz nocturna deve
desactivar-se brevemente dur ante as leitur as da bœssola para manter a
exactid‹o das mesmas . O ponteiro dos segundos move-se tambŽm em
incrementos de dois segundos enquanto a bœssola estiver ligada.

UTILIZAR A BòSSOLA 

Uma vez activada a bœssola,disp›e de duas maneias t’picas de a utilizar ,
tal como est‡ descrito anteriormente .
Para que direc•‹o estou a ir? Mantenha o rel—gio de forma a que as
12 horas apontem na direc•‹o par a a qual se desloca. Rode o anel da bœssola
atŽ o ponteiro indicador apontar par a o norte no anel. A direc•‹o indicada no
anel na posi•‹o das 12 hor as Ž a direc•‹o par a a qual se desloca.
Que direc•‹o devo tomar? Se conhecer a direc•‹o par a onde quer ir (por
exemplo, NE),rode o anel da bœssola atŽ essa direc•‹o se situar na posi•‹o
das 12 horas. Segure no rel—gio de forma a voc• Þcar virado para as 12 horas.
A seguir, rode o seu corpo atŽ o ponteiro indicador apontar par a o norte no
anel da bœssola.Agora voc• est‡ vir ado para a direc•‹o par a onde deseja ir.

åNGULO DE DECLINA‚ÌO (DECLINA TION ANGLE)

O ponteiro da bœssola aponta para o Ònorte magnŽticoÓ,que pode ser
ligeiramente diferente do Ònorte verdadeiroÓutilizado nos mapas . Esta
diferen•a, chamada o Ò‰ngulo de declina•‹oÓ,que varia com os locais do
globo, Ž normalmente pequena e pode ser ignor ada na maior parte dos casos .
No entanto , se desejar efectuar a compensa•‹o desta diferen•a, pode faz•-lo
de duas maneiras. Pode faz•-lo manualmente rodando o anel da bœssola de
forma a que o ponteiro indicador aponte par a o ‰ngulo de declina•‹o do local
onde se encontr a (ver tabela abaixo) em vez de apontar par a o Norte,
utilizando a escala de declina•‹o do anel da bœssola. Ou pode optar por deixar
o rel—gio proceder automaticamente ˆ compensa•‹o deÞ nindo o seu ‰ngulo
de declina•‹o depois de ter efectuado a calibr a•‹o da bœssola; ver
CALIBRA‚ÌO D A BòSSOLA.Com o ‰ngulo de declina•‹o corretamente
deÞnido, o ponteiro indicador apontar‡ par a o Norte verdadeiro .
ångulos de declina•‹o par a as principais cidades do mundo (na escala de
declina•‹o , W representa um valor negativo e E um valor positivo).

LUZ NOCTURNA INDIGLO¨

Carregue na coroa para iluminar o mostr ador do rel—gio. A tecnologia
electroluminescente patenteada (P at. EUA 4.527.09 e 4.775.964) usada na luz
nocturna INDIGLO¨ ilumina o mostr ador inteiro do rel—gio ˆ noite e em
condi•›es de fr aca luminosidade.

AJUSTAR A BRA CELETE

BRACELETE DE DOBRAR E ENCAIXAR
Procure a vareta de mola que liga a br acelete ao fecho de encaixe . Com uma
ferramenta agu•ada (Fig . 1), empurre a vareta de mola par a dentro e tor•a
suavemente a br acelete para desengatar. Avalie o tamanho do pulso e depois
enÞe a vareta de mola no orif’cio de baixo correcto (Fig . 2). Empurre a vareta
de mola para baixo, alinhe-a com o orif’cio de cima e depois solte-a par a que
encaixe no lugar (Fig. 3).

RETIRAR UM ELO DA BRACELETE

Retirar os elos: Coloque a bracelete verticalmente e enÞ e
uma ferr amenta agu•ada na abertur a do elo. Empurre a
vareta com for•a na direc•‹o da seta atŽ que o elo se
solte (as varetas foram projectadas de modo a serem
dif’ceis de retir ar). Repita esta opera•‹o atŽ ter retir ado 
o nœmero de elos desejados.
Voltar a montar : Volte a juntar as pe•as da br acelete. Empurre a vareta de
volta para dentro do elo na direc•‹o oposta ˆ da seta. Carregue na vareta para
baixo e para dentro do elo atŽ Þcar bem presa e nivelada com a br acelete.

BRACELETE COM ELOS MACI‚OS
Retirar os elos: Utilizando uma chave de par afusos muito
pequena (de relojoeiro), retire os par afusos rodando no
sentido contr‡rio ao dos ponteiros do rel—gio . Repita esta
opera•‹o atŽ ter retir ado o nœmero de elos desejados.
N‹o retire os elos adjacentes ao fecho .
Voltar a montar : Volte a juntar as duas extremidades da
bracelete e enÞe o parafuso na abertur a da extremidade de onde o tirou. Rode
o parafuso no sentido dos ponteiros do rel—gio atŽ Þcar bem apertado e
nivelado com a br acelete.

O CILINDRO LIGA A BRACELETE COM A VARETAS COM CABE‚A 
DE PARAFUSO
Retirar os elos: Os elos remov’veis t•m setas . Utilize uma
chave de parafusos pr—ximo da extremidade inferior da
seta para evitar que a vareta rode . Utilizando outr a chave
de parafusos, retire o par afuso da extremidade pr—xima da
cabe•a da seta e rode-a no sentido contr‡rio ao dos
ponteiros do rel—gio. Depois de retir ar o parafuso, fa•a
deslizar a vareta para fora. Repita a mesma opera•‹o par a
a segunda vareta do elo.
Voltar a montar : Volte a juntar as duas extremidades da br acelete e enÞe a
vareta na abertur a da extremidade de onde a tirou. Rode o parafuso e a outr a
extremidade no sentido dos ponteiros do rel—gio atŽ Þ car bem apertado e
nivelado com a br acelete.

RESISTæNCIA Ë çGU A

Se o seu rel—gio for resistente ˆ ‡gua, ele indicar‡ os metros ou ( O )

*press‹o absoluta em libr as por polegada quadrada

AVISO: PARA MANTER A RESISTæNCIA Ë çGUA, NÌO CARREGUE EM
NENHUM BOTÌO DEBAIXO DE çGU A.
1. O rel—gio Ž resistente ˆ ‡gua apenas enquanto a lente, os bot›es e a caixa

se mantiverem intactos .
2. O rel—gio n‹o Ž um rel—gio de mergulho e n‹o dever‡ ser usado para mergulhar.
3. Depois de exposi•‹o a ‡gua salgada, lave o rel—gio com ‡gua doce.

PILHA

A Timex recomenda vivamente que a pilha seja substitu’da por um
relojoeiro ou joalheiro . O tipo de pilha vem indicado na parte de tr‡s do
rel—gio. Depois de substituir a pilha, carregue no interruptor interno de reset,
se este existir . A vida da pilha Ž estimada assumindo certas car acter’sticas de
uso; a dura•‹o da pilha variar‡, dependendo do seu uso real.

NÌO DEITE A PILHA VELHA NO FOGO. NÌO RECARREGUE A PILHA.
MANTENHA AS BATERIAS FORA DO ALCANCE  DAS CRIAN‚AS .

ESCALA DE 
DECLINA‚ÌO

PONTEIRO 
INDICADOR

RODAR O ANEL 
DA BòSSOLA

ESCALA DE 
TEMPERATURA

BòSSOLA 
(COMPASS)

TEMP

COROA
(CROWN)

MEIO-ACERTAR A DATA
FORA-ACERTAR A HORA

MARƒ

ESCALA DAS MARƒS

DATA

Anchorage . . . . .20E Londres  . . . . . . . . . . . . . .2W Rio de Janeiro  . . . . . .22W
Atlanta  . . . . . . . .4W Little Rock  . . . . . . . . . . . .1E S‹o Francisco . . . . . . .15E
Bombaim  . . . . . .1W Livingston, MT  . . . . . . . .13E Seattle  . . . . . . . . . . . .18E
Boston  . . . . . . .15W Munique  . . . . . . . . . . . . . .2E Xangai  . . . . . . . . . . . . .5W
Calgary  . . . . . . .16E Nova Iorque  . . . . . . . . .13W Toronto  . . . . . . . . . . .11W
Chicago  . . . . . . .3W Orlando  . . . . . . . . . . . . . .5W Vancouver  . . . . . . . . .18E
Denver  . . . . . . . . .9E Oslo  . . . . . . . . . . . . . . . . .1E Washington DC  . . . . .11W
JerusalŽm  . . . . . .4E Paris  . . . . . . . . . . . . . . . .1W Waterbury, CT . . . . . .14W
Para mais informa•›es sobre declina•‹o magnŽtica, visite www .timex.com/expedition

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Profundidade de resist•ncia ˆ ‡gua Press‹o da ‡gua abaixo da superf’cie (em p .s.i.a.*)
30m/98 pŽs 60
50m/164 pŽs 86

100m/328 pŽs 160

MERCI DÕAVOIR ACHETƒ VOTRE MONTRE TIMEX¨.

Lire les instructions attentivement pour bien comprendre le fonctionnement 
de cette montre Timex¨. Il est possible que ce mod•le ne prŽsente pas
toutes les fonctions dŽcrites dans le dŽpliant.

VUE DÕENSEMBLE

REMARQUE :La couronne de la montre est protŽgŽe pour lÕexpŽdition. Retirer
le capot de protection et enfoncer la couronne pour mettre en marche . La
boussole doit •tre ŽtalonnŽe avant utilisation pour garantir sa prŽcision
et Žviter les erreurs dÕorientation. Se reporter ˆ ƒT ALONNAGE DE LA
BOUSSOLE.Consulter www .timex.com/expedition pour assistance .
La montre utilise un syst•me de capteurs magnŽtiques fabriquŽ par Precision
Navigation, Inc., Mountain View, Californie.

RƒGLAGE DE LA DATE ET DE LÕHEURE

Tirer la couronne en position CENTRE et tourner jusquÕˆ afÞcher la date
courante. Apr•s avoir rŽglŽ la date , tirer la COURONNE compl•tement et
tourner jusquÕˆ afÞcher lÕheure exacte. SÕassurer que le rŽglage matin/soir
(AM/PM) est correct en vŽriÞ ant que la date change ˆ minuit et non ˆ midi.
Enfoncer la couronne pour valider . RŽgler la date apr•s les mois comptant
moins de 31 jours .

RƒGLAGE DE LÕAIGUILLE DE LÕINDICATEUR

Tirer la couronne compl•tement. LÕaiguille de lÕindicateur devrait indiquer
12 heures. Sinon, appuyer sur le bouton poussoir MARƒE ou TEMPƒRATURE pour
faire avancer lÕaiguille jusquÕˆ ce quÕelle indique 12heures. Les boutons poussoirs
pour MARƒE et TEMPƒRATURE font avancer respectivement lÕaiguille dans le sens
des aiguilles dÕune montre et inversement. Tenir le bouton poussoir enfoncŽ pour
la faire avancer rapidement. Enfoncer la couronne pour valider .

SƒLECTIONNER MARƒE/TEMPƒRA TURE

LÕaiguille de lÕindicateur montre en permanence soit la marŽe, soit la tempŽr a-
ture. Lorsque la tempŽrature est indiquŽe , appuyer sur le bouton poussoir
MARƒE pour sŽlectionner lÕheure des marŽes. LÕaiguille indique dÕabord la
marŽe basse puis la marŽe actuelle . Lorsque la marŽe est indiquŽe, appuyer
sur le bouton poussoir TEMPƒRATURE pour sŽlectionner le thermom•tre .
LÕaiguille se place au dŽbut de lÕŽchelle des tempŽratures et indique ensuite la
tempŽrature cour ante.

HEURE DES MARƒES

Dans ce mode, lÕaiguille de lÕindicateur se dŽplace toujours dans le sens des
aiguilles dÕune montre. Ainsi, la marŽe est montante lorsque lÕaiguille pointe
vers la gauche et descendante lorsque lÕaiguille pointe vers la droite . Le
nombre dÕheures jusquÕˆ la prochaine marŽe haute/basse est indiquŽ sur
lÕŽchelle des marŽes.
La position de la lune est un facteur primordial quant ˆ la dŽtermination des
marŽes. Dans ce mode, la montre se rŽf•re ˆ la position de la lune pour
calculer les heures des marŽes hautes et basses , celles-ci sont espacŽes de
6 heures et 12,5 minutes .
Les marŽes sont aussi inßuencŽes par la position du soleil et la forme du littor al,
la montre ne peut donc pas indiquer avec prŽcision les heures des marŽes
hautes et basses. Des ajustements pŽriodiques peuvent •tre nŽcessaires .
Pour Žtalonner le mode heure des marŽes , tirer la couronne en position
CENTRE.Appuyer sur le bouton poussoir MARƒE ou TEMPƒRATURE pour placer
lÕaiguille sur la marŽe actuelle. Les boutons poussoirs pour MARƒE et
TEMPƒRATURE font avancer respectivement lÕaiguille dans le sens des aiguilles
dÕune montre et inversement. Enfoncer la couronne pour valider .
Pour obtenir des informations sur les marŽes , aller sur le site
www .timex.com/expedition

THERMOMéTRE

Lorsque la montre est portŽe au poignet, la mesure par le thermom•tre est
inßuencŽe par la chaleur corporelle . Pour obtenir des mesures plus prŽcises ,
enlever la montre et la placer ˆ lÕombre pendant au moins plusieurs minutes .
La montre peut Žgalement mesurer la tempŽr ature de lÕeau si elle y est
plongŽe. Veiller ˆ sŽlectionner lÕafÞchage de la tempŽrature avant de placer la
montre dans lÕeau car les boutons ne doivent pas •tre enfoncŽs sous lÕeau.
Les mesures par le thermom•tre sont prises toutes les minutes , et plus
frŽquemment encore si la tempŽr ature est en tr ain de changer.

ƒTALONNA GE DE LA BOUSSOLE

Une boussole utilise le champ magnŽtique terrestre ; par consŽquent, il importe
dÕŽviter dÕ•tre ˆ proximitŽ de grands objets mŽtalliques (automobiles , ponts,
etc.) ou autres objets produisant un r ayonnement ŽlectromagnŽtique , tels que
tŽlŽviseurs ou ordinateurs , susceptible dÕaffecter le champ magnŽtique autour
de la montre . Si la boussole est ŽtalonnŽe ˆ proximitŽ de tels objets , elle ne
fonctionner a correctement quÕˆ cet endroit. Si la boussole est ŽtalonnŽe loin de
tels objets , elle ne fonctionner a pas correctement pr•s dÕeux. Pour de
meilleurs rŽsultats , Žtalonner ˆ lÕendroit o• elle sera utilisŽe .
Lors de lÕŽtalonnage et des mesures ultŽrieures, il importe , comme avec toutes
les boussoles, de maintenir la montre dans un plan horizontal. ProcŽder ˆ
lÕŽtalonnage ou ˆ des mesures alors que la montre nÕest pas en position horizon-
tale peut causer des erreurs importantes . Veiller Žgalement ˆ Žviter les endroits
susceptibles de prŽsenter des concentr ations de fer de roche ou industriel
supŽrieures ˆ la normale , dont lÕeffet pourrait produire des mesures inexactes . En
prŽsence de toute mesure suspecte , effectuer un nouvel Žtalonnage .
Veiller ˆ ne pas r anger la montre ˆ proximitŽ dÕune quelconque source
magnŽtique (ordinateurs , appareils Žlectriques , tŽlŽviseurs, etc.) car cela
pourrait lÕaimanter et fausser les mesures ultŽrieures.
Pour Žtalonner la boussole , tirer la couronne en position CENTRE. Tenir la
montre en position horizontale ou la poser sur une surface plane (si le br acelet
g•ne , la poser sur une tasse tournŽe ˆ lÕenvers). La montre peut •tre posŽe ˆ
lÕenvers ˆ condition dÕen protŽger la face. Appuyer sur le bouton poussoir
BOUSSOLE pour commencer. LÕaiguille de lÕindicateur effectue deux tours
complets pour vous r appeler de faire pivoter la montre . Tenir la montre ˆ plat
et effectuer LENTEMENTdeux tours complets , en comptant 15 secondes
environ par tour . Ceci est essentiel pour obtenir un Žtalonnage correct.

Une fois les rotations terminŽes , appuyer sur tout bouton poussoir , tout en
maintenant la montre ˆ lÕhorizontale . LÕaiguille oscille pour conÞrmer que
lÕŽtalonnage est terminŽ et indique ensuite lÕangle de dŽclinaison courant 
(voir ANGLE DE DƒCLINAISON pour plus dÕinformations).Si le rŽglage de lÕangle
de dŽclinaison nÕest pas souhaitŽ,enfoncer la couronne . Pour que la boussole
tienne compte automatiquement de lÕangle de dŽclinaison, faire tourner la
bague jusquÕˆ ce que le nord soit ˆ 12 heures . Appuyer sur le bouton poussoir
MARƒE ou TEMPƒRATURE pour dŽplacer lÕaiguille vers lÕest (+) ou lÕouest (-) aÞn
dÕindiquer lÕangle de dŽclinaison de lÕendroit prŽsent (voir tableau ci-dessous) ˆ
lÕaide de lÕŽchelle de dŽclinaison.Tenir le bouton poussoir enfoncŽ pour la faire
avancer rapidement. Enfoncer la couronne pour valider .

FONCTIONNEMENT DE LA BOUSSOLE

La boussole est normalement inactive et lÕaiguille indique la marŽe ou la
tempŽrature.
La boussole doit •tre ŽtalonnŽe avant usage , ˆ lÕendroit o• elle ser a utilisŽe ;
voir ƒTALONNAGE DE LA BOUSSOLE.Si la boussole est activŽe sans avoir 
ŽtŽ ŽtalonnŽe apr•s remplacement de la pile , lÕaiguille effectue une rotation
compl•te et la montre fait entendre une mŽlodie pour r appeler quÕun
Žtalonnage est nŽcessaire.
Tout en maintenant la montre ˆ lÕhorizontale , appuyer sur le bouton poussoir
BOUSSOLE pour activer la boussole. LÕaiguille se dŽplace et pointe vers le nord.
Si on tourne la montre , lÕaiguille indicatrice se dŽplace, pointant toujours vers
le nord. Apr•s 20 secondes , la boussole sÕarr•te automatiquement et lÕaiguille
reprend son fonctionnement habituel. Ceci permet de prolonger lÕautonomie
de la pile. Appuyer sur le bouton poussoir BOUSSOLE ˆ tout moment pour
garder la boussole activŽe pendant 20 secondes de plus .
REMARQUE :Lorsque la boussole est activŽe, il se peut que la lumi•re de la
veilleuse INDIGLO¨ clignote lŽg•rement quand elle est allumŽe . Ceci est
normal, car la veilleuse doit sÕŽteindre bri•vement pour permettre ˆ la
boussole de produire des mesures prŽcises . Par ailleurs, en mode boussole ,
la trotteuse avance par intervalles de deux secondes .

UTILISA TION DE LA BOUSSOLE

Une fois la boussole activŽe conformŽment aux instructions ci-dessus , on peut
lÕutiliser de deux fa•ons.
Dans quelle direction vais-je ? Tenir la montre de sorte que 12 heures
pointent dans la direction de dŽplacement. Tourner la bague jusquÕˆ ce que
lÕaiguille indicatrice sÕaligne sur le point nord indiquŽ sur la bague. Le cap suivi
correspond ˆ la position 12 heures sur la bague .
Dans quelle direction dois-je aller ? Lorsque la direction ˆ suivre est connue
(NE,par ex.), tourner la bague jusquÕˆ ce que celle-ci corresponde ˆ 12 heures .
Tenir la montre de mani•re ˆ faire face ˆ la direction correspondant ˆ 12 heures.
Tourner ensuite sur soi-m•me jusquÕˆ aligner lÕaiguille indicatrice avec la marque
du nord sur la bague. On se retrouve alors face ˆ la direction de dŽplacement
souhaitŽe.

ANGLE DE DƒCLINAISON

LÕaiguille dÕune boussole pointe vers le nord magnŽtique, qui peut •tre
lŽg•rement diffŽrent du nord gŽogr aphique utilisŽ sur les cartes . Cette
diffŽrence, appelŽe Ç angle de dŽclinaison È,varie ˆ tr avers le monde ; elle est
gŽnŽralement nŽgligeable et on peut lÕignorer dans de nombreux cas .
Cependant, si on souhaitez tenir compte de cette diffŽrence , il y a deux fa•ons
de le faire. Manuellement, en tournant la bague jusquÕˆ ce que lÕaiguille
indique lÕangle de dŽclinaison (voir table ci-dessous) plut™t que le nord,ˆ lÕaide
de lÕŽchelle de dŽclinaison situŽe sur la bague de la boussole. Ou automatique -
ment, en rŽglant lÕangle de dŽclinaison apr•s avoir ŽtalonnŽ la boussole ; voir
ƒTALONNAGE DE LA BOUSSOLE.Une fois que lÕangle de dŽclinaison appropriŽ
est rŽglŽ, lÕaiguille pointe vers le nord vrai.
Angles de dŽclinaison des principales villes au monde (W est nŽgatif et E est
positif sur lÕŽchelle de dŽclinaison).

VEILLEUSE INDIGLO¨

Appuyer sur la couronne pour illuminer le cadr an de la montre . La technologie
Žlectroluminescente brevetŽe (brevets amŽricains n ¡ 4,527,096 et 4,775,964)
utilisŽe dans la veilleuse INDIGLO¨ permet dÕilluminer toute la face de la
montre la nuit et dans des conditions de faible Žclair age.

AJUSTEMENT DU BRA CELET

BRACELET Ë FERMOIR DƒPLIANT
Trouver la barrette ˆ ressort qui attache le br acelet au fermoir . Ë lÕaide dÕun
outil pointu (Fig . 1), enfoncer la barrette et faire pivoter dŽlicatement le
bracelet pour le dŽgager. DŽterminer la taille du poignet puis introduire la
barrette ˆ ressort dans lÕoriÞce infŽrieur correspondant (Fig . 2). Enfoncer la
barrette , lÕaligner sur lÕoriÞce supŽrieur puis la rel‰cher pour la mettre en 
place (Fig. 3).

DƒMONTAGE DE MAILLONS DU BRACELET

DŽmontage de maillons : Placer le bracelet verticalement
et introduire un outil pointu dans lÕouverture du maillon.
Pousser fortement la goupille dans le sens de la ß •che
jusquÕˆ dŽtacher le maillon (les goupilles sont con•ues
pour rŽsister ˆ lÕextraction). RŽpŽter jusquÕˆ ce que le
nombre souhaitŽ de maillons soit dŽmontŽ.
Remontage : Mettre les pi•ces du br acelet en place. Pousser la goupille dans
le maillon dans le sens opposŽ ˆ la ß •che . Enfoncer la goupille jusquÕˆ ce
quÕelle ne dŽpasse plus du bracelet.

BRACELET Ë MAILLONS MASSIFS
DŽmontage de maillons : Ë lÕaide dÕun tr•s petit
tournevis , extraire les vis en tournant dans le sens inverse
des aiguilles dÕune montre. RŽpŽter jusquÕˆ ce que le
nombre souhaitŽ de maillons soit dŽmontŽ. Ne pas
dŽmonter les maillons attachŽs au fermoir .
Remontage : Mettre les pi•ces du br acelet en place et
introduire la vis du c™tŽ o• elle a ŽtŽ extr aite. La tourner dans le sens des
aiguilles dÕune montre jusquÕˆ ce quÕelle ne dŽpasse plus du bracelet.

BRACELET Ë MAILLON TUBULAIRE AVEC GOUPILLES Ë VIS
DŽmontage de maillons : Les maillons dŽmontables com -
portent des ß •ches . Utiliser un tournevis du c™tŽ de la base
de la ß•che pour emp•cher la goupille de tourner . Ë lÕaide
dÕun autre tournevis, dŽposer la vis du c™tŽ de la t•te de la
ß•che en tournant dans le sens inverse des aiguilles dÕune
montre . Apr•s avoir dŽposŽ la vis , extraire la goupille.
RŽpŽter pour la seconde goupille du maillon.
Remontage : Mettre les pi•ces du br acelet en place et introduire la goupille
du c™tŽ o• elle a ŽtŽ extraite. Tourner la vis de lÕautre c™tŽ dans le sens des
aiguilles dÕune montre jusquÕˆ ce quÕelle ne dŽpasse plus du bracelet.

ƒTANCHƒITƒ

Si la montre est Žtanche , la profondeur maximale ou le symbole ( O ) est
indiquŽ.

*livres par pouce carrŽ (abs .)

ATTENTION : POUR PRƒSERVER LÕƒTANCHƒITƒ, NE PAS ENFONCER
LES BOUTONS SOUS LÕEAU.
1. La montre est Žtanche aussi longtemps que le verre , les boutons et le

bo”tier sont intacts .
2. La montre nÕest pas con•ue pour la plongŽe. Ne pas lÕutiliser dans ces

conditions .
3. Rincer ˆ lÕeau douce apr•s tout contact avec lÕeau de mer.

PILE

Timex recommande fortement de faire changer la pile par un dŽtaillant
ou un bijoutier . Le type de pile est indiquŽ au dos de la montre . SÕil est
prŽsent, appuyer sur le bouton Ç internal reset È (remise ˆ zŽro interne) apr•s
avoir remplacŽ la pile . LÕestimation de la durŽe de vie de la pile est basŽe sur
certaines hypoth•ses quant ˆ lÕusage ; la durŽe rŽelle peut varier selon 
lÕutilisation de la montre.

NE PAS JETER LA PILE AU FEU. NE PAS RECHARGER LA PILE.
GARDER LES PILES HORS DE LA PORTƒE DES ENFANTS.

ƒCHELLE DE 
DƒCLINAISON

AIGUILLE
INDICATRICE

BAGUE 
TOURNANTE

ƒCHELLE DE 
TEMPƒRATURE

BOUSSOLE

TEMPƒRATURE

COURONNE

CENTRE-RƒGLAGE DE LA DATE
SORTIE-RƒGLAGE DE LÕHEURE

MARƒE

ƒCHELLE DES MARƒES

DATE

Anchorage . . . . .20E Londres  . . . . . . . . . . . . . .2W Rio de Janeiro  . . . . . .22W

Atlanta  . . . . . . . .4W Little Rock  . . . . . . . . . . . .1E San Francisco . . . . . . .15E

Mumbai  . . . . . . .1W Livingston, MT  . . . . . . . .13E Seattle  . . . . . . . . . . . .18E

Boston  . . . . . . .15W Munich  . . . . . . . . . . . . . . .2E Shanghai  . . . . . . . . . . .5W

Calgary  . . . . . . .16E New York  . . . . . . . . . . .13W Toronto  . . . . . . . . . . .11W

Chicago  . . . . . . .3W Orlando  . . . . . . . . . . . . . .5W Vancouver  . . . . . . . . .18E

Denver  . . . . . . . . .9E Oslo  . . . . . . . . . . . . . . . . .1E Washington DC  . . . . .11W

JŽrusalem  . . . . . .4E Paris  . . . . . . . . . . . . . . . .1W Waterbury, CT . . . . . .14W

Pour plus de renseignements sur les dŽclinaisons magnŽtiques , consulter
www .timex.com/expedi tion

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Profondeur dÕŽtanchŽitŽ Pression de lÕeau sous la surface en p.s.i.a.*

30m/98 (ft/pi) 60

50m/164(ft/pi) 86

100m/328(ft/pi) 160



TIMEX INTERNATIONAL WARRANTY
(U.S. Ð LIMITED WARRANTY Ð PLEASE SEE FRONT OF INSTRUCTION BOOKLET 

FOR TERMS OF EXTENDED WARRANTY OFFER)
Your TIMEX¨ watch is warr anted against manufacturing defects by Timex Corporation for a period
of ONE YEAR from the original purchase date . Timex and its worldwide afÞ liates will honor this
International Warranty.

Please note that Timex may, at its option, repair your watch by installing new or thoroughly
reconditioned and inspected components or replace it with an identical or similar model.
IMPORTANT Ñ PLEASE NOTE THAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER DEFECTS OR DAMA GES
TO YOUR WATCH:

1) after the warr anty period expires;
2) if the watch was not originally purchased from an authorized Timex retailer ;
3) from repair services not performed by Timex;
4) from accidents , tampering or abuse; and
5) lens or crystal, strap or band, watch case , attachments or battery . Timex may charge you for

replacing any of these parts .
THIS WARRANTY AND THE REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR
FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE.TIMEX IS NOT LIABLE FOR ANY SPECIAL,INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some countries and states do not allow limitations on implied
warranties and do not allow exclusions or limitations on damages , so these limitations may not
apply to you. This warranty gives you speciÞc legal rights and you may also have other rights which
vary from country to country and state to state .

To obtain warr anty service, please return your watch to Timex, one of its afÞliates or the Timex
retailer where the watch was purchased, together with a completed original Watch Repair Coupon
or, in the U.S. and Canada only, the completed original Watch Repair Coupon or a written statement
identifying your name , address, telephone number and date and place of purchase . Please include
the following with your watch to cover postage and handling (this is not a repair charge): a US$ 7.00
check or money order in the U .S.; a CAN$6.00 cheque or money order in Canada; and a UK£2.50
cheque or money order in the U .K. In other countries , Timex will charge you for postage and
handling. NEVER INCLUDE A SPECIAL WATCHBAND OR ANY OTHER ARTICLE OF PERSONAL VALUE IN
YOUR SHIPMENT.

For the U.S., please call 1-800-448-4639 for additional warr anty information. For Canada, call 
1-800-263-0981. For Brazil, call +55 (11) 5572 9733. For Mexico , call 01-800-01-060-00. For Central
America, the Caribbean, Bermuda and the Bahamas, call (501) 370-5775 (U.S.). For Asia, call 
852-2815-0091. For the U.K., call 44 020 8687 9620. For Portugal, call 351 212 946 017. For France,
call 33 3 81 63 42 00. For Germany, call 49 7 231 494140. For the Middle East and Africa, call 
971-4-310850. For other areas , please contact your local Timex retailer or Timex distributor for
warranty information. In Canada, the U.S. and in certain other locations , participating Timex retailers
can provide you with a postage-paid, pre-addressed Watch Repair Mailer for your convenience in
obtaining factory service .

©2005 Timex Corporation. TIMEX is a registered trademark of Timex Corporation. INDIGLO is a
registered tr ademark of Indiglo Corpor ation in the US. and other countries .

GARANTIE INTERNATIONALE TIMEX
(GARANTIE LIMITƒE Ð ƒ.-U. Ð PRIéRE DE SE REPORTER Ë LA COUVERTURE DU LIVRET 

DÕINSTRUCTION 
POUR LES MODALITƒS DE LÕOFFRE DE GARANTIE PROLONGƒE)

Votre montre TIMEX¨ est gar antie contre les dŽfauts de fabrication par Timex Corporation pour une
pŽriode dÕUN AN, ˆ compter de la date dÕachat. Timex ainsi que ses Þliales du monde entier
honoreront cette gar antie internationale .

Timex se rŽserve le droit de rŽparer votre montre en y installant des composants neufs ou rŽvisŽs ,
ou bien de la remplacer par un mod•le identique ou similaire . IMPORTANT Ñ CETTE GARANTIE NE
COUVRE PAS LES DƒFAUTS OU LÕENDOMMAGEMENT DE VOTRE MONTRE :

1) apr•s lÕexpiration de la pŽriode de gar antie ;
2) si la montre nÕa pas ŽtŽ achetŽe chez un revendeur TIMEX agrŽŽ ;
3) si la rŽparation nÕa pas ŽtŽ faite par Timex ;
4) sÕil sÕagit dÕun accident,falsiÞcation ou abus ;
5) sÕil sÕagit du verre ou cristal,du bracelet ou br assard, du bo”tier, des accessoires ou de la pile .

Le remplacement de ces pi•ces peut vous •tre facturŽ par Timex.
CETTE GARANTIE AINSI QUE LES RECOURS PRƒVUS DANS LES PRƒSENTES SONT EXCLUSIFS ET
REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE,Y COMPRIS TOUTE GARANTIE
IMPLICITE DE QUALITƒ MARCHANDE ET DÕADAPTATION Ë UN USAGE PARTICULIER.TIMEX NÕEST
RESPONSABLE DÕAUCUN DOMMAGE PARTICULIER,ACCESSOIRE OU INDIRECT. Certains Žtats ou
provinces nÕautorisent pas les limitations de garanties implicites et nÕautorisent pas les exclusions
ou limitations pour des dommages , auquel cas lesdites limitations pourr aient ne pas vous concerner .
Les modalitŽs de la prŽsente garantie vous donnent des droits lŽgaux prŽcis et vous pouvez
Žgalement vous prŽvaloir dÕautres droits qui varient dÕun Žtat ou dÕune province ˆ lÕautre.

Pour obtenir le service gar anti, retourner la montre ˆ Timex, ˆ une de ses Þliales ou au dŽtaillant
Timex o• il a ŽtŽ achetŽ. Inclure un coupon de rŽpar ation original džment rempli ou, aux ƒ.-U. et au
Canada, le coupon original ou une dŽclar ation Žcrite comprenant votre nom, adresse, numŽro de
tŽlŽphone ainsi que la date et le lieu dÕachat. Veuillez inclure la somme suivante avec votre montre
pour couvrir les fr ais de poste et de manutention (ce ne sont pas des fr ais de rŽparation) : un ch•que
ou mandat de 7,00 $ ƒ.U. aux ƒtats-Unis, de 6,00 $ CAN au Canada et de 2,50 £ au Royaume-Uni.
Dans les autres pays, Timex vous facturer a les frais de poste et de manutention. NÕINCLUEZ JAMAIS
DANS VOTRE ENVOI UN BRACELET SPƒCIAL OU AUTRE ARTICLE AYANT UNE VALEUR SENTIMENTALE.

Aux ƒ.-U. veuillez composer le 1-800-448-4639 pour plus de renseignements sur la gar antie. Au
Canada, composer le 1-800-263-0981. Au BrŽsil, composer le +55 (11) 5572 9733. Au Mexique,
composer le 01-800-01-060-00. En AmŽrique centr ale, les Cara•bes, les Bermudes et les Bahamas,
composer le (501) 370-5775 (ƒ.-U.). En Asie, composer le 852-2815-0091. Au R.U., composer le 
44 020 8687 9620. Au Portugal, composer le 351 212 946 017. En France, composer le 33 3 81 63 42 00.
En Allemagne, composer le 49 7 231 494140. Au Moyen-Orient et en Afrique, composer le 
971-4-310850. Dans les autres rŽgions, veuillez contacter votre dŽtaillant ou distributer Timex pour
des renseignements sur la gar antie. Au Canada, aux ƒ.-U. et en certains autres endroits , les
dŽtaillants Timex participants peuvent vous faire parvenir un emballage prŽ-adressŽ et prŽ-affr anchi
pour vous faciliter lÕenvoi de la montre ˆ lÕatelier de rŽparation.

©2005 Timex Corporation. TIMEX est une marque dŽposŽe de Timex Corporation. INDIGLO est une
marque dŽposŽe dÕIndiglo Corporation aux ƒtats-Unis et dans dÕautres pays.

GARANTêA INTERNACIONAL DE TIMEX
(GARANTêA LIMITADA EN EUA Ð VEA LA PARTE DELANTERA DEL FOLLETO DE INSTRUCCIONES 

RESPECTO A LOS TƒRMINOS DE LA OFERTA DE GARANTêA PROLONGADA)
Timex Corporation garantiza su reloj TIMEX¨ contr a defectos de fabricaci—n por un per’odo de UN
A„O a partir de la fecha de compr a original. Timex y sus sucursales en todo el mundo respaldan esta
Garant’a Internacional.

Cabe aclarar que Timex tiene la libertad de optar por repar ar el reloj con componentes nuevos o
reacondicionados e inspeccionados , y tambiŽn podr’a optar por reemplazarlo por un modelo 
idŽntico o similar . IMPORTANTE Ñ OBSERVE POR FAVOR QUE ESTA GARANTêA NO CUBRE
DEFECTOS O DA„OS A SU RELOJ:

1) despuŽs de que vence el plazo de la garant’a;
2) si el reloj inicialmente no se compr— a un distribuidor de TIMEX autorizado;
3) si las reparaciones efectuadas no las hizo Timex;
4) si son consecuencia de accidentes , manipulaci—n no autorizada o abuso; y
5) cristal, correa o pulser a, caja, accesorios o pila. Timex podr’a cobr ar por el cambio de

cualquiera de estas partes.
ESTA GARANTêA SE OFRECE EN FORMA EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTêA,
SEA EXPRESA O IMPLêCITA, INCLUSIVE TODA GARANTêA IMPLêCITA PARA FINES COMERCIALES O DE
ADECUACIîN A FINES PARTICULARES. TIMEX NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR
PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS NI ESPECIALES. En ciertos pa’ses y estados no se permiten
limitaciones de las gar ant’as impl’citas ni exclusiones o limitaciones de perjuicios , por lo cual las
limitaciones mencionadas anteriormente podr’an no aplicarse en su caso particular . Esta garant’a le
otorga derechos establecidos por ley , pero usted tambiŽn podr’a tener otros derechos que diÞ eren
de un pa’s a otro , o de un estado a otro .

Para solicitar los servicios incluidos en la gar ant’a, devolver el reloj a Timex, a una de sus sucursales
o al comercio minorista adonde se compr— el reloj, adjuntando el Cup—n de Reparaci—n que
originalmente viene con el mismo . En EUA y Canad‡ se puede adjuntar el original del Cup—n de
Reparaci—n del Reloj o una nota en la que Þgure su nombre , domicilio , nœmero de telŽfono y fecha
y lugar de compr a. Para cubrir el costo de env’o , adjunte el siguiente importe (este importe no es
para el pago de la reparaci—n):En EUA, un cheque o giro por valor de US $ 7.00 (d—lares
estadounidenses); en Canad‡, un cheque certiÞ cado o giro por valor de CAN $6.00 (d—lares
canadienses); en el Reino Unido, un cheque certiÞ cado o giro por valor de UK £ 2.50 (libr as).En otros
pa’ses, Timex se encargar‡ de cobrarle el importe por gastos de env’o . NO INCLUYA CON EL RELOJ
UNA MALLA O BANDA ESPECIAL NI NINGòN OTRO ARTêCULO DE VALOR PERSONAL.

En EUA, por favor llame al 1-800-448-4639 par a obtener informaci—n adicional sobre la garant’a. En
Canad‡, llamar al nœmero 1-800-263-0981. En Brasil, al +55 (11) 5572 9733. En MŽxico, al 
01-800-01-060-00. En AmŽrica Central, Pa’ses del Caribe, Bermuda y Bahamas, al (501) 370-5775
(EUA). En Asia, al 852-2815-0091. En el Reino Unido, al 44 020 8687 9620. En Portugal, al 351 212 946 017.
En Francia, al 33 3 81 63 42 00. En Alemania, al 49 7 231 494140. En Medio Oriente y çfrica, al 
971-4-310850. En otras ‡reas, consulte al vendedor local de Timex o al distribuidor de Timex sobre
la garant’a. En Canad‡, EUA y en otros lugares , algunos distribuidores de Timex podr’an
proporcionarle un sobre con la direcci—n y el fr anqueo previamente pagado par a que env’e el reloj
a reparaci—n.

©2005 Timex Corporation. TIMEX es una marca comercial registrada de Timex Corporation. INDIGLO
es una marca registr ada de Indiglo Corporation en EUA y otros pa’ses.

GARANZIA INTERNAZIONALE TIMEX 
(U.S.A. Ð GARANZIA LIMITATA Ð PER I TERMINI DELLÕOFFERTA DI GARANZIA ESTESA LEGGERE LA

PRIMA PAGINA DEL LIBRETTO DI ISTRUZIONI)
LÕorologio TIMEX¨ • gar antito contro difetti di produzione dalla Timex Corporation per un periodo di
UN ANNO dalla data di acquisto originaria. Timex e le sue afÞliate di tutto il mondo onorer anno 
questa Garanzia Internazionale.

Si prega di notare che la Timex potrˆ, a sua discrezione, riparare lÕorologio installando componenti
nuovi o accur atamente  ricondizionati e ispezionati, oppure sostituirlo con un modello identico o
simile. IMPORTANTE Ñ SI PREGA DI NOTARE CHE QUESTA GARANZIA NON COPRE I DIFETTI O
I DANNI ALLÕOROLOGIO:

1) dopo la scadenza del periodo di gar anzia;
2) se lÕorologio non era stato acquistato originariamente presso un dettagliante autorizzato

Timex;
3) causati da servizi di ripar azione non eseguiti da Timex;
4) causati da incidenti, manomissione o abuso; e
5) a lenti o cristallo , cinturino in pelle o a catena, cassa dellÕorologio, periferiche o batteria. La

Timex potrebbe addebitare al cliente la sostituzione di una qualsiasi di queste parti.
QUESTA GARANZIA ED I RIMEDI IN ESSA CONTENUTI SONO ESCLUSIVI E SOSTITUISCONO TUTTE LE
ALTRE GARANZIE,ESPRESSE O IMPLICITE,INCLUSA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI
COMMERCIABILITË O IDONEITË AD UN USO PARTICOLARE.LA TIMEX NON é RESPONSABILE DI
NESSUN DANNO SPECIALE,INCIDENTALE O CONSEQUENZIALE.Alcuni Paesi e Stati non permettono
limitazioni su gar anzie implicite e non permettono esclusioni o limitazioni sui danni; pertanto queste
limitazioni potrebbero non pertenere al cliente . Questa garanzia dˆ al cliente diritti legali speciÞ ci, e
il cliente potrebbe avere anche altri diritti, che variano da Paese a Paese e da Stato a Stato.

Per ottenere il servizio sotto gar anzia, si prega di restituire lÕorologio alla Timex, ad una delle sue
afÞliate o al rivenditore Timex dove • stato acquistato lÕorologio , insieme al Buono di ripar azione
originale compilato o , solo negli U.S.A. e nel Canada, insieme al Buono di ripar azione compilato o una
dichiarazione scritta indicante nome , indirizzo, numero di telefono e data e luogo dellÕacquisto . Si
prega di includere quanto segue con lÕorologio al Þne di coprire le spese di spedizione e gestione
(non si tratta di addebiti per la ripar azione): un assegno o un vaglia da US$ 7,00 negli U.S.A.; un
assegno o vaglia da CAN$ 6,00 in Canada;un assegno o vaglia da UK£ 2,50 nel Regno Unito. Negli
altri Paesi, la Timex addebiterˆ il cliente per le spese di spedizione e la gestione . NON ALLEGARE MAI
ALLA SPEDIZIONE UN CINTURINO SPECIALE O QUALSIASI ALTRO ARTICOLO DI VALORE PERSONALE.

Per gli U.S.A., si prega di chiamare il numero 1-800-448-4639 per ulteriori informazioni sulla gar anzia.
Per il Canada, chiamare lÕ1-800-263-0981.Per il Brasile, chiamare lo +55 (11) 5572 9733. Per il
Messico, chiamare lo 01-800-01-060-00. Per lÕAmerica Centrale, i Caraibi, le Isole Bermuda e le Isole
Bahamas, chiamare il (501) 370-5775 (U.S.A.). Per lÕAsia,chiamare lÕ852-2815-0091.Per il Regno
Unito, chiamare il 44 020 8687 9620. Per il Portogallo, chiamare il 351 212 946 017. Per la Francia,
chiamare il 33 3 81 63 42 00. Per la Germania, chiamare il 49 7 231 494140. Per il Medio Oriente e
lÕAfrica,chiamare il 971-4-310850. Per altre aree, si prega di contattare il rivenditore o distributore
Timex di zona per ottenere informazioni sulla gar anzia. In Canada, negli Stati Uniti ed in certe altre
localitˆ, i dettaglianti Timex partecipanti possono fornire al cliente una busta di spedizione
preindirizzata e preaffrancata per la ripar azione dellÕorologio, per facilitare al cliente lÕottenimento del
servizio in fabbrica.

© 2005 Timex Corporation. TIMEX • un marchio depositato della Timex Corporation. INDIGLO • un
marchio della Indiglo Corpor ation depositato negli Stati Uniti ed in altri P aesi.

TIMEX INTERNATIONALE GARANTIE
(U.S.A. Ð EINGESCHR€NKTE GARANTIE Ð SIEHE VORDERSEITE DER GEBRAUCHSANWEISUNG 

F†R ANGEBOTSBEDINGUNGEN EINER ERWEITERTEN GARANTIE)
FŸr Ihre TIMEX¨-Uhr Ÿbernimmt die Timex Corporation eine Garantie auf HerstellungsmŠngel fŸr die
Dauer EINES JAHRES vom Original-Verkaufsdatum. Timex und ihre Partner weltweit erkennen diese
internationale Gar antie an.

Bitte beachten Sie, dass Timex nach eigenem Ermessen die Uhr durch Installieren neuer oder
grŸndlich Ÿberholter und ŸberprŸfter K omponenten reparieren bzw . durch ein identisches oder
Šhnliches Modell ersetzen kann. WICHTIG Ñ BITTE BEACHTEN SIE,DASS SICH DIESE GARANTIE
NICHT AUF M€NGEL ODER SCH€DEN IHRER UHR BEZIEHT:

1) wenn die Garantiezeit abgelaufen ist;
2) wenn das Produkt ursprŸnglich nicht von einem autorisierten TIMEX-HŠndler gekauft wurde;
3) wenn Reparaturen nicht von TIMEX durchgefŸhrt wurden;
4) wenn diese durch UnfŠlle , unbefugte Eingriffe oder unsachgemŠ§e Behandlung entstanden

sind; und
5) wenn Glas, Gurt oder Armband, UhrengehŠuse, Zubehšr oder Batterie betroffen sind. Timex

kann den Ersatz dieser Teile in Rechnung stellen.
DIESE GARANTIE UND DIE DARIN ENTHALTENEN RECHTSMITTEL SCHLIESSEN ALLE ANDERWEITIGEN
GARANTIEN AUS UND ERSETZEN DIESE;UNABH€NGIG DAVON; OB ES SICH DABEI UM
AUSDR†CKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN HANDELT, INKLUSIVE JEGLICHER
STILLSCHWEIGENDER GARANTIEN IN BEZUG AUF MARKTF€HIGKEIT ODER EIGNUNG F†R EINEN
BESTIMMTEN ZWECK.TIMEX HAFTET NICHT F†R SONDER-,NEBEN- ODER FOLGESCH€DEN. Einige
LŠnder und Bundesstaaten erlauben keine EinschrŠnkungen stillschweigender Gar antien und keine
EinschrŠnkungen von SchadensersatzansprŸchen, so dass diese EinschrŠnkungen nicht unbedingt
auf Sie zutreffen. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte . DarŸber hinaus haben Sie u.U.
weitere Rechte , die je nach Land oder Bundesstaat unterschiedlich sind.

Um den Garantie-Service in Anspruch zu nehmen, senden Sie Ihre Uhr an Timex, einen Timex-Partner
oder den Timex-EinzelhŠndler, bei dem Sie die Uhr gekauft haben, mit ausgefŸlltem Original-
Reparaturschein als Anlage. Ausschlie§lich fŸr USA und Kanada: legen Sie den ausgefŸllten Original-
Reparaturschein oder eine schriftliche ErklŠrung mit Namen, Adresse, Telefonnummer , Ort und
Kaufdatum bei. Schicken Sie zusammen mit Ihrer Uhr folgenden Betr ag fŸr Porto- und Verpackung
ein (hierbei handelt es sich nicht um Repar aturkosten): in den USA,Scheck oder Zahlungsanweisung
Ÿber US$ 7,00;in Kanada, Scheck oder Zahlungsanweisung Ÿber CAN$ 6,00 und in GB, Scheck oder
Zahlungsanweisung Ÿber UK£ 2,50. In allen anderen LŠndern stellt Timex die Porto- und
Verpackungskosten in Rechnung . KEINE BESONDEREN ARMB€NDER ODER ANDERE ARTIKEL MIT
PERS…NLICHEM WERT BEIF†GEN.

Innerhalb der USA erhalten Sie zusŠtzliche Garantieinformation unter der Nummer 1-800-448-4639.
FŸr Kanada wŠhlen Sie 1-800-263-0981,fŸr Brasilien +55 (11) 5572 9733, fŸr Mexiko 01-800-01-060-00,
fŸr Zentralamerika, die Karibik, Bermuda und die Bahamas (501) 370 5775 (USA).FŸr Asien wŠhlen
Sie 852-2815-0091, fŸr GB 44 020 8687 9620, fŸr Portugal 351 212 946 017, fŸr Frankreich 33 3 81
63 42 00, fŸr Deutschland 49 7 231 494140, fŸr den mittleren Osten und Afrika 971-4-310850. FŸr
alle anderen LŠnder wenden Sie sich fŸr Garantieinformation bitte an Ihren šrtlichen Timex-
EinzelhŠndler oder Timex-Generalvertreter . In Kanada,den USA und anderen bestimmten Standorten
kšnnen teilnehmende Timex-HŠndler Ihnen einen frankierten und adressierten Versandumschlag fŸr
die RŸcksendung der Uhr zur VerfŸgung stellen.

©2005 Timex Corporation. TIMEX ist eine eingetragene Marke der Timex Corporation. INDIGLO ist
eine eingetr agene Marke der Indiglo Corpor ation in den USA und in anderen LŠndern.

INTERNATIONALE GARANTIE VAN TIMEX
(VS Ð BEPERKTE GARANTIE Ð ZIE DE VOORKANT VAN HET INSTRUCTIEBOEKJE 
VOOR DE VOORWAARDEN VAN HET AANBOD VOOR VERLENGDE GARANTIE)

Het TIMEX¨ horloge heeft een gar antie van de Timex Corporation voor gebreken in fabricage
gedurende een periode van EEN JAAR vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Timex en gelieerde
ondernemingen over de hele wereld erkennen deze internationale gar antie.

Timex mag, naar eigen keuze, het horloge repareren door nieuwe of grondig gereviseerde en
ge•nspecteerde componenten te installeren of het vervangen door een identiek of gelijksoortig
model. BELANGRIJK Ñ DEZE GARANTIE DEKT GEEN GEBREKEN OF SCHADE AAN HET
HORLOGE:

1) nadat de garantietermijn is verlopen;
2) als het horloge oorspronkelijk niet bij een erkende Timex-winkelier is gekocht;
3) als gevolg van reparaties die niet door Timex zijn uitgevoerd;
4) als gevolg van ongelukken, knoeien of misbruik; en
5) het glas, de band, de kast, de accessoires of de batterij. Timex kan het vervangen van deze

onderdelen in rekening brengen.
DEZE GARANTIE EN HET HIERIN UITEENGEZETTE VERHAAL ZIJN EXCLUSIEF EN KOMEN IN DE PLAATS
VAN ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE
GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.TIMEX IS NIET
AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE,INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE.Sommige landen en staten
staan geen beperkingen toe met betrekking tot impliciete gar anties en staan geen uitsluitingen of
beperkingen met betrekking tot schade toe , zodat deze beperkingen wellicht niet voor u van
toepassing zijn. Deze garantie geeft u speciÞeke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten
hebben die van land tot land en van staat tot staat verschillen.

Voor het verkrijgen van service onder de gar antie dient u uw horloge naar Timex, een van de
gelieerde ondernemingen of de Timex-winkelier waar het horloge gekocht is , te retourneren, samen
met een ingevulde , originele repar atiebon van het horloge of , alleen in de VS en Canada, de
ingevulde originele repar atiebon van het horloge of een schriftelijke verklaring waarin uw naam,
adres, telefoonnummer en datum en plaats van aankoop worden vermeld. Wilt u het volgende met
uw horloge sturen voor port en behandeling (dit zijn geen repar atiekosten): een cheque of
postwissel voor US$7,00 in de VS; een cheque of postwissel voor CAN$6,00 in Canada; en een
cheque of postwissel voor UK£2,50 in het V.K. In andere landen zal Timex port en behandeling in
rekening brengen. STUUR NOOIT EEN SPECIAAL HORLOGEBANDJE OF ENIG ANDER ARTIKEL VAN
PERSOONLIJKE WAARDE MEE.

Voor de VS kunt u 1-800-448-4639 bellen voor meer informatie over de gar antie. Voor Canada belt 
u 1-800-263-0981. Voor Brazili‘ +55 (11) 5572 9733. Voor Mexico 01-800-01-060-00. Voor Midden-
Amerika, het Caribische gebied, Bermuda en de Bahamas (501) 370-5775 (VS). Voor Azi‘ 
852-2815-0091. Voor het V.K. 44 020 8687 9620. Voor Portugal 351 212 946 017. Voor Frankrijk 
33 3 81 63 42 00. Voor Duitsland 49 7 231 494140. Voor het Midden-Oosten en Afrika 971-4-310850.
Voor andere gebieden kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Timex-winkelier of -distributeur
voor informatie over de gar antie. In Canada, de VS en sommige andere locaties kunnen deelne -
mende Timex winkeliers u een voorgeadresseerde , franco horlogerepar atie-enveloppe verschaffen
voor het verkrijgen van service van de fabriek.

©2005 Timex Corporation. TIMEX is een gedeponeerd handelsmerk van de Timex Corporation.
INDIGLO is een gedeponeerd handelsmerk van de Indiglo Corporation in de VS en andere landen.

GARANTIA INTERNACIONAL DA TIMEX
(EUA Ð GARANTIA LIMITADA Ð VEJA NA PARTE FRONTAL DO LIVRO DE INSTRU‚ÍES 

AS CONDI‚ÍES D A OFERTA DE GARANTIA LIMITADA)
O seu rel—gio TIMEX¨ est‡ gar antido contr a defeitos de fabrico pela Timex Corporation pelo per’odo
de UM ANO a contar da data da compr a original. A Timex e as suas Þliais em todo o mundo honr ar‹o
esta Garantia Internacional.

ƒ favor notar que a Timex pode, ˆ sua escolha, reparar o seu rel—gio instalando componentes novos
ou completamente recondicionados e inspeccionados ou substitui-lo por um modelo id•ntico ou
semelhante. IMPORTANTE Ñ NO TE QUE ESTA GARANTIA NÌO COBRE DEFEITOS OU DANOS 
NO RELîGIO:

1) depois do per’odo de gar antia ter expir ado;
2) se o rel—gio n‹o tiver sido originalmente compr ado num revendedor autorizado da TIMEX;
3) resultantes de servi•os de repar a•‹o n‹o efectuados pela Timex;
4) resultantes de acidentes , modiÞca•›es il’citas do rel—gio ou manipula•‹o abusiva do mesmo; e
5) nem cobre danos na lente ou cristal, correia ou br acelete, caixa do rel—gio, acess—rios ou

pilha. A Timex poder‡ cobr ar pela substitui•‹o de qualquer uma destas pe•as .
ESTA GARANTIA E OS RECURSOS AQUI CONTIDOS SÌO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM QUAISQUER
OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLêCITAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLêCITA DE
COMERCIABILIDADE OU ADEQUA‚ÌO A UM FIM PARTICULAR.A TIMEX NÌO SERç RESPONSçVEL
POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU DE CONSEQUæNCIA.Alguns pa’ses ou estados
n‹o permitem limita•›es de gar antias impl’citas e n‹o permitem quaisquer exclus›es ou limita•›es
sobre os danos, por isso estas limita•›es poder‹o n‹o se aplicar ao seu caso . Esta garantia 
confere-lhe direitos legais espec’Þ cos e poder‡ ter outros direitos que variam de um pa’s ou de um
estado para o outro .

Para obter o servi•o de gar antia, devolva o seu rel—gio ˆ Timex, a uma das suas Þliais ou ao 
revendedor autorizado da Timex onde o rel—gio foi comprado, juntamente com o Cup‹o de
Repara•‹o do Rel—gio original, devidamente preenchido ou, apenas nos Estados Unidos e no
Canad‡, o Cup‹o de Repara•‹o do Rel—gio original devidamente preenchido ou uma declar a•‹o
escrita identiÞ cando o seu nome, morada, nœmero de telefone e data e local da compr a. Junte ao
seu rel—gio o seguinte pagamento para despesas de envio (n‹o se tr ata de despesas de repara•‹o
do rel—gio):nos Estados Unidos, um cheque ou vale postal de US$7.00; no Canad‡, um cheque ou
vale postal de CAN$6.00; e no Reino Unido, um cheque ou vale postal de UK£2.50. Nos outros pa’s -
es, a Timex cobrar-lhe-‡ as despesas de porte e envio . NUNCA INCLUA NA ENCOMENDA QUALQUER
ITEM ESPECIAL,TAL COMO UMA BRACELETE OU OUTRO ARTIGO DE VALOR PESSOAL.

Nos Estados Unidos, telefone par a 1-800-448-4639 para obter informa•›es adicionais sobre 
a garantia. No Canad‡, telefone par a 1-800-263-0981. No Brasil, telefone par a +55 (11) 5572 9733.
No MŽxico, telefone par a 01-800-01-060-00. Na AmŽrica Central, nas Cara’bas, nas Bermudas e nas
Bahamas, telefone par a (501) 370-5775 (EUA). Na çsia, telefone par a 852-2815-0091. No Reino
Unido, telefone par a 44 020 8687 9620. Em Portugal, telefone par a 351 212 946 017. Na Fran•a,
telefone par a 33 3 81 63 42 00. Na Alemanha, telefone par a 49 7231 494140. No MŽdio Oriente e na
çfrica, telefone par a 971-4-310850. Noutras ‡reas, por favor contacte o seu revendedor autorizado
da Timex local ou o distribuidor Timex para obter mais informa•›es sobre a gar antia. No Canad‡,
EUA e outros locais espec’Þcos, para sua comodidade na obten•‹o dos servi•os de assist•ncia da
f‡brica, os revendedores autorizados da Timex participantes poder‹o fornecer -lhe um Postal para
Repara•‹o do Rel—gio prŽ-endere•ado e com porte pago .

©2005 Timex Corporation. TIMEX Ž uma marca comercial registada da Timex Corporation. INDIGLO
Ž uma marca comercial registada da Indiglo Corpor ation nos Estados Unidos e noutros pa’ses .

WIJ DANKEN U VOOR DE AANK OOP VAN UW TIMEX  ̈HORLOGE.

Lees de instructies goed door zodat u weet hoe u uw Timex¨ horloge moet
bedienen. Het is mogelijk dat uw model niet alle functies heeft die in dit
boekje worden beschreven.

OVERZICHT

OPMERKING:Het horloge wordt met een beschermer rond de kroon geleverd.
Verwijder de beschermer en druk op de kroon om te starten. Het kompas
moet v——r het gebruik ervan worden gekalibreerd om nauwkeurigheid 
te verzekeren en een verkeerde koers te vermijden. Zie KOMPAS
KALIBREREN. Ga naar www.timex.com/expedition als u hulp nodig hebt.
Het horloge maakt gebruik van magnetische-sensortechnologie van Precision
Navigation Inc. in Mountain View, CA.

DA TUM EN TIJD INSTELLEN

Trek de kroon tot de MIDDELSTE stand en draai hem totdat de juiste datum
verschijnt. Nadat u de datum hebt ingesteld, trekt u de kroon helemaal naar
buiten en dr aait u hem tot de juiste tijd wordt weergegeven. Verzeker u van de
juiste instelling voor AM/PM door te controleren of de datum om middernacht
en niet om twaalf uur Ôs middags verandert. Druk de kroon naar binnen wanneer
u klaar bent. Stel de datum bij na maanden met minder dan 31 dagen.

RODE WIJZER AFSTELLEN

Trek de kroon helemaal naar buiten. De rode wijzer hoort naar 12 uur te
wijzen. Als dat niet het geval is , drukt u op de drukknop GETIJ of TEMP om de
wijzer te dr aaien totdat deze naar 12 uur wijst. De drukknoppen GETIJ en TEMP
draaien de wijzer respectievelijk met de klok mee en tegen de klok in. Houd de
drukknop ingedrukt om de wijzer snel te dr aaien. Druk de kroon naar binnen
wanneer u klaar bent.

GETIJ/TEMPERA TUUR SELECTEREN

De rode wijzer toont continu het getij of de temper atuur. Wanneer de
temper atuur wordt getoond, drukt u op de drukknop GETIJ om de getijklok te
selecteren. De wijzer dr aait naar eb en dan naar het huidige getij. Wanneer het
getij wordt getoond, drukt u op de drukknop TEMP om de thermometer te
selecteren. De wijzer dr aait naar het begin van de thermometerschaal en dan
naar de huidige temper atuur.

GETIJKLOK

Voor de getijklok dr aait de rode wijzer altijd met de klok mee zodat het vloed
wordt wanneer de wijzer naar links wijst en het eb wordt wanneer de wijzer
naar rechts wijst. Het aantal uren tot volgende vloed/eb wordt op de
getijschaal getoond.
De belangrijkste factor voor het bepalen van getijden is de stand van de maan.
De getijklok gebruikt de stand van de maan om vloed en eb te voorspellen,
die 6 uur en 12,5 minuten van elkaar zijn.
De getijden worden ook door de stand van zon en de vorm van de kustlijn
be•nvloed, zodat de getijklok niet precies de tijd van eb en vloed kan geven.
Periodieke bijstelling kan nodig zijn.
Voor het instellen van de getijklok trekt u de kroon naar de MIDDELSTE stand.
Druk op de drukknop GETIJ of TEMP om de wijzer naar het huidige getij te
draaien. De drukknoppen GETIJ en TEMP draaien de wijzer respectievelijk met de
klok mee en tegen de klok in. Druk de kroon naar binnen wanneer u klaar bent.
Ga naar www.timex.com/expedition voor informatie over getijden.

THERMOMETER

Wanneer het horloge om de pols wordt gedr agen, wordt de temper atuur die
door de thermometer wordt aangewezen, door lichaamswarmte be•nvloed.
Voor nauwkeurigere waarden doet u het horloge af en legt u het minstens
enkele minuten in de schaduw .
Het horloge kan ook de watertemper atuur meten als het ondergedompeld wordt.
Zorg dat u het temper atuurdisplay selecteert voordat u het horloge in het water
plaatst, omdat de knoppen onder water niet mogen worden ingedrukt.
De temperatuur wordt elke minuut genomen en vaker als de temper atuur
verandert.

KOMP AS KALIBREREN

Omdat een kompas gebruik maakt van het magnetische veld van de aarde ,
moet u zich bewust zijn van grote metalen voorwerpen zoals autoÕ s en
bruggen, of voorwerpen die elektromagnetische str aling afgeven zoals tvÕs en
pcÕs die op het magnetische veld rond het horloge van invloed kunnen zijn. Als
het kompas in de buurt van dergelijke voorwerpen wordt gekalibreerd, werkt
het alleen naar behoren op diezelfde plek. Als het kompas uit de buurt van
dergelijke voorwerpen wordt gekalibreerd, werkt het niet naar behoren nabij
deze voorwerpen. Voor de beste resultaten kalibreert u het kompas nabij
de plek van beoogd gebruik.
Bij het kalibreren en het aß ezen van de koers is het belangrijk, zoals bij alle
kompassen, om het kompas horizontaal te houden. Het kalibreren of het aß ezen
van de koers terwijl het horloge niet horizontaal is , kan grote fouten tot gevolg
hebben. Vermijd ook plaatsen die hogere dan normale concentr aties hard en
zacht ijzer hebben omdat ze onnauwkeurige koersen kunnen veroorzaken.
Steeds wanneer een koers twijfelachtig is , moet u opnieuw kalibreren.
Berg het horloge niet op nabij een bron van magnetisme zoals computers ,
huishoudelijke appar aten of tvÕs omdat het horloge een magnetische lading
kan krijgen met als gevolg onnauwkeurige koersen.
Voor het kalibreren van het kompas trekt u de kroon naar de MIDDELSTE
stand. Houd het horloge horizontaal of plaats het op een horizontaal oppervlak
(als het bandje in de weg zit, plaatst u het horloge op een omgekeerd kopje).
De wijzerplaat mag naar beneden gericht zijn maar bescherm hem wel goed.
Druk op de drukknop K OMPAS om te beginnen. De rode wijzer dr aait tweemaal
rond om u er aan te herinneren het horloge te dr aaien. Terwijl het horloge hori -
zontaal is, draait u het LANGZAAM tweemaal rond, waarbij u er elke keer
minstens 15 seconden over doet om het rond te draaien. Dit is zeer
belangrijk om de juiste kalibratie te verkrijgen.

Wanneer u klaar bent, houdt u het horloge horizontaal en drukt u op om 
het even welke drukknop . De rode wijzer beweegt heen en weer om het 
einde van het kalibreren aan te geven en beweegt vervolgens naar de 
huidige miswijzingsinstelling (zie MISWIJZING voor meer informatie). Als u de
miswijzing niet wilt instellen, drukt u op de kroon. Anders, als u wilt dat het
horloge automatisch miswijzing compenseert, draait u de kompasring tot het
noorden bij 12 uur is . Druk op de drukknop GETIJ of TEMP om de rode wijzer
naar het oosten (+) of westen (-) te verplaatsen zodat hij naar de miswijzing
van uw locatie wijst (zie de onderstaande tabel) met behulp van de
miswijzingsschaal. Houd de drukknop ingedrukt om de wijzer snel te dr aaien.
Druk de kroon naar binnen wanneer u klaar bent.

WERKING VAN K OMP AS

Normaliter is het kompas uit en toont de rode wijzer het getij of de temper atuur.
Het kompas moet v——r gebruik worden gekalibreerd en dit moet worden
gedaan op de plaats van beoogd gebruik; zie KOMPAS KALIBREREN. Als het
kompas niet gekalibreerd is sinds de batterij is vervangen, draait het horloge ,
wanneer u probeert het kompas te activeren, de rode wijzer eenmaal rond en
speelt het een melodietje om u er aan te herinneren dat het kompas gekalibreerd
moet worden.
Terwijl u het horloge horizontaal houdt, drukt u op de drukknop K OMPAS om
het kompas te activeren. De rode wijzer beweegt en wijst naar het noorden.
Als het horloge wordt gedr aaid, blijft de rode wijzer bewegen en wijst hij
steeds naar het noorden. Na 20 seconden gaat het kompas automatisch uit en
keert de wijzer naar de normale stand terug . Hierdoor gaat de batterij langer
mee. Druk op elk gewenst moment op de drukknop K OMPAS om het kompas
nog 20 seconden aan te laten staan.
OPMERKING:Terwijl het kompas aan staat, kan het INDIGLO¨ nachtlicht een
beetje ßikkeren wanneer het aan is . Dit is normaal omdat het nachtlicht even
uitgezet moet worden tijdens het aß ezen van het kompas om nauwkeurig te
blijven. Ook draait de secondewijzer in stappen van twee seconden terwijl het
kompas aan staat.

HET KOMP AS GEBRUIKEN

Als het kompas eenmaal geactiveerd is , zoals hierboven beschreven, kunt u
het op twee manieren gebruiken.
Op welke koers ben ik? Houd het horloge zodanig dat 12 uur in de richting is
waar u heen gaat. Draai de kompasring totdat de rode wijzer naar het noorden
op de ring wijst. Uw koers is de richting op de ring bij 12 uur .
Welke kant moet ik op gaan? Als u de richting weet waarin u wilt gaan 
(bv. NO),draait u de kompasring totdat die richting (NE) bij 12 uur verschijnt.
Houd het horloge zo dat u in de richting van 12 uur kijkt. Draai uw lichaam
vervolgens totdat de rode wijzer naar het noorden op de kompasring wijst.
Nu kijkt u in de richting waarin u wilt gaan.

MISWIJZING

Een kompasnaald wijst naar het Òmagnetische noordenÓdat enigszins kan
verschillen van het Òware noordenÓdat op kaarten wordt gebruikt. Dit verschil,
de ÒmiswijzingÓgenoemd, die rond de aardbol verschilt, is gewoonlijk klein 
en kan in veel gevallen worden genegeerd. Als u dit verschil echter wilt
compenseren, kunt u dit op twee manieren doen: U kunt dit met de hand doen
door de kompasring zo te dr aaien dat de rode wijzer naar uw miswijzing 
(zie de onderstaande tabel) wijst in plaats van naar het noorden. Gebruik
daarbij de miswijzingsschaal op de kompasring . Of u kunt het horloge
automatisch laten compenseren door uw miswijzing na het kalibreren van 
het kompas in te stellen; zie KOMPAS KALIBREREN. Wanneer de juiste
miswijzing is ingesteld, wijst de rode wijzer naar het ware noorden.
Miswijzingen voor grote steden in de wereld (W is negatief en E is positief op
de miswijzingsschaal).

INDIGLO¨ NA CHTLICHT

Druk op de kroon om de wijzerplaat van het horloge te verlichten. De in het
INDIGLO¨ nachtlicht gebruikte , gepatenteerde elektroluminescentietechnologie
(Amerikaanse octrooien 4,527,096 en 4,775,964) verlicht de gehele wijzerplaat
van het horloge Ôs nachts en wanneer er weinig licht is.

ARMBAND AFSTELLEN

ARMBAND MET KLAPSLUITING
Zoek het veerstaafje op waarmee de armband aan de sluiting vastzit. Druk het
veerstaafje met een puntig stuk gereedschap (Fig . 1) naar binnen en draai de
armband voorzichtig los . Meet de pols en steek het veerstaafje in het juiste
onderste gat (Fig. 2). Druk het veerstaafje naar beneden, breng het in lijn met
het bovenste gat en laat het los zodat het vast komt te zitten (Fig . 3).

ARMBANDSCHAKELS VERWIJDEREN

Schakels verwijderen: Zet de armband rechtop en steek een
puntig stuk gereedschap in de opening van de schakel. Duw
de pen krachtig in de richting van de pijl totdat de schakel los
is (de pennen zijn met opzet moeilijk te verwijderen). Herhaal
dit tot het gewenste aantal schakels verwijderd is .
Weer in elkaar zetten: Maak de onderdelen van de armband weer aan elkaar
vast. Duw de pen terug in de schakel in de richting tegengesteld aan de pijl. Druk
de pen stevig naar beneden in de armband totdat de pen er niet meer uitsteekt.

ARMBAND MET DICHTE SCHAKELS
Schakels verwijderen: Verwijder de schroeven met een
zeer kleine schroevendr aaier door ze tegen de klok in te
draaien. Herhaal dit tot het gewenste aantal schakels
verwijderd is . Verwijder geen schakels naast de sluiting .
Weer in elkaar zetten: Zet de onderdelen van de
armband weer in elkaar en steek een schroef in het einde
van de opening waar de schroef verwijderd was . Draai de
schroef met de klok mee totdat hij vastzit en vlak met de armband ligt.

ARMBAND MET HOLLE SCHAKELS EN PENNEN MET SCHROEFKOP
Schakels verwijderen: Op de verwijderbare schakels staat een pijltje . Houd
een schroevendr aaier nabij de achterkant van het pijltje om te voorkomen dat
de pen draait. Verwijder met een andere schroevendr aaier het schroefje aan
het einde nabij de punt van het pijltje door dit tegen de klok in te dr aaien.
Schuif de pen eruit nadat het schroefje is verwijderd.
Herhaal dit voor de tweede pen in de schakel.
Weer in elkaar zetten: Zet de onderdelen van de armband
weer in elkaar en steek de pen in het einde van de opening
waar de pen verwijderd was . Draai het schroefje en het
andere einde met de klok mee totdat hij vastzit en vlak met
de armband ligt.

WA TERBESTENDIGHEID

Als het horloge waterbestendig is , wordt de metermarkering of ( O )
aangegeven.

*lb per vierkante inch absoluut

WAARSCHUWING: DRUK ONDER WATER OP GEEN ENKELE KNOP
OPDAT HET HORLOGE WATERBESTENDIG BLIJFT.
1. Het horloge is alleen waterbestendig zo lang het glas , de drukknoppen en

de kast intact blijven.
2. Het horloge is geen duikershorloge en mag niet voor duiken worden

gebruikt.
3. Spoel het horloge met zoet water af nadat het aan zout water is

blootgesteld.

BATTERIJ

Timex raadt ten sterkste aan om de batterij door een winkelier of
juwelier te laten vervangen. Het type batterij vindt u aan de achterkant van
het horloge . Druk op de inwendige terugstelschakelaar , indien aanwezig, nadat
de batterij is vervangen. De geschatte levensduur van de batterij is op
bepaalde veronderstellingen met betrekking tot het gebruik gebaseerd;
de levensduur van de batterij varieert al naargelang het werkelijke gebruik.

DE BATTERIJ NIET IN HET VUUR WEGGOOIEN. NIET OPLADEN. LOSSE
BATTERIJEN UIT DE BUURT VAN KINDEREN HOUDEN.

MISWIJZINGSSCHAAL 

RODE WIJZER

DRAAIBARE 
KOMPASRING

TEMPERATUURSCHAAL

KOMPAS 

TEMP

KROON

MIDDEN-DATUM 
INSTELLEN

UIT-TIJD INSTELLEN

GETIJ

GETIJSCHAAL

DATUM

Anchorage . . . . .20E Londen  . . . . . . . . . . . . . .2W Rio de Janeiro  . . . . . .22W

Atlanta  . . . . . . . .4W Little Rock  . . . . . . . . . . . .1E San Francisco  . . . . . .15E

Bombay  . . . . . . .1W Livingston, MT  . . . . . . . .13E Seattle  . . . . . . . . . . . .18E

Boston  . . . . . . .15W MŸnchen  . . . . . . . . . . . . .2E Shanghai . . . . . . . . . . .5W

Calgary  . . . . . . .16E New York City  . . . . . . . .13W Toronto  . . . . . . . . . . .11W

Chicago  . . . . . . .3W Orlando  . . . . . . . . . . . . . .5W Vancouver  . . . . . . . . .18E

Denver  . . . . . . . . .9E Oslo  . . . . . . . . . . . . . . . . .1E Washington DC . . . . .11W

Jeruzalem  . . . . . .4E Parijs  . . . . . . . . . . . . . . . .1W Waterbury, CT . . . . . .14W

Ga voor meer informatie over magnetische miswijzing naar
www .timex.com/expedi tion

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Waterbestendige diepte p.s.i.a. * Waterdruk onder oppervlak

30 m/98 ft 60

50 m/164 ft 86

100 m/328 ft 160

WIR DANKEN F†R DEN KA UF IHRER TIMEX¨ UHR.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung fŸr Ihre Timex¨ Uhr genau durch.
Ihre Uhr besitzt eventuell nicht alle der hier aufgefŸhrten Funktionen.

†BERBLICK

HINWEIS:Die Uhr wird mit gesicherter Krone ausgeliefert. Schutz entfernen
und Krone hineindrŸcken. Kompass muss vor der Benutzung kalibriert
werden, damit Genauigkeit gewŠhrleistet ist und falsche Richtungsan -
gaben vermieden werden. Siehe KOMPASSKALIBRIERUNG. Hilfe Þnden Sie
unter www .timex.com/expedition.
Ein Bestandteil der Uhr ist die Magnetsensortechnik von Precision Navigation
Inc., Mountain View (Kalifornien).

DA TUM UND UHRZEIT EINSTELLEN

Krone bis zur MITTEL-Position herausziehen und drehen, bis das korrekte
Datum erscheint. Nach Einstellen des Datums, Krone vollstŠndig herausziehen
und drehen, bis die richtige Uhrzeit erscheint. AM/PM so einstellen, dass sich
das Datum um Mitternacht - und nicht mittags - Šndert. Nach Einstellung
Krone wieder hineindrŸcken. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen Datum
anpassen.

INDIKA TOR EINSTELLEN

Krone vollstŠndig herausziehen. Indikator muss auf 12 Uhr zeigen. Falls nicht,
entweder GEZEITEN oder TEMP drŸcken,bis Zeiger auf 12 Uhr zeigt. GEZEITEN-
und TEMP-Knšpfe bewegen den Zeiger entweder im oder gegen den
Uhrzeigersinn. Knopf gedrŸckt halten, damit Zeiger sich schneller bewegt.
Nach Einstellung Krone wieder hineindrŸcken.

GEZEITEN/TEMPERA TUR

Indikator zeigt entweder Gezeiten oder Temperatur kontinuierlich an. Ist die
Temperatur angezeigt, GEZEITEN-Knopf drŸcken,um Gezeitenoption zu wŠhlen.
Zuerst wird Ebbe, dann der aktuelle Stand angezeigt. Sind Gezeiten angezeigt,
TEMP-Knopf drŸcken,um Thermometer zu wŠhlen. Beginnt mit niedrigsten
Temperaturen, dann wird die aktuelle Temperatur angezeigt.

GEZEITENUHR

Der Indikator der Gezeitenuhr dreht sich immer im Uhrzeigersinn: Flut wird
durch links stehenden Zeiger und Ebbe durch rechts stehenden Zeiger
gekennzeichnet. Anzahl der Stunden bis zur nŠchsten Ebbe/Flut ist auf der
Gezeitenskala sichtbar.
Die Gezeiten werden in erster Linie durch die Position des Mondes bestimmt.
Die Gezeitenuhr verwendet die Mondposition zur Berechnung von Ebbe und
Flut, die im Abstand von 6 Stunden und 12,5 Minuten wechseln.
Da Gezeiten auch von Sonnenposition und KŸstenformation abhŠngen, kann
die Uhr die genaue Zeit von Ebbe und Flut nicht bestimmen. Zeitweiliges
Anpassen kšnnte erforderlich sein.
Um die Gezeitenuhr einzustellen, Krone bis zur MITTEL-Position herausziehen.
Entweder GEZEITEN oder TEMP drŸcken,um Zeiger auf die jetzige Gezeit
einzustellen. GEZEITEN- und TEMP-Knšpfe bewegen den Zeiger entweder im
oder gegen den Uhrzeigersinn. Nach Einstellung Krone wieder hineindrŸcken.
FŸr Information zu den Gezeiten siehe www .timex.com/expedition

THERMOMETER

Wird die Uhr am Arm getr agen, beeinßusst KšrperwŠrme die Temperaturmes -
sung. Um genauere Messungen zu erzielen, die Uhr abnehmen und mindestens
einige Minuten lang in den Schatten legen.
Die Uhr kann auch Wassertemper atur messen. Darauf achten, dass der
Temperaturmodus gewŠhlt ist, bevor die Uhr ins Wasser getaucht wird,
da unter Wasser keine Knšpfe gedrŸckt werden sollten.
Thermometermessungen werden jede Minute vorgenommen; šfter bei
wechselnder Temperatur.

KOMP ASS KALIBRIEREN

Da ein Kompass sich nach dem Magnetfeld der Erde richtet, sollte auf gro§e
Metallobjekte , wie Fahrzeuge, BrŸcken oder GegenstŠnde mit elektromag -
netischer Str ahlung (Fernseher und Computer), geachtet werden, da sie das
die Uhr umgebende Magnetfeld beeinß ussen kšnnen. Wird der Kompass in der
NŠhe derartiger Objekte kalibriert, funktioniert er nur an dieser Stelle korrekt.
Wird der Kompass woanders kalibriert, so funktioniert er in der NŠhe solcher
Objekte nicht korrekt . Beste Ergebnisse werden erzielt, wenn die
Kalibrierung im Bereich der beabsichtigten Verwendung erfolgt.
Es ist wichtig, den Kompass bei der Kalibrierung und RichtungsÞ ndung eben 
zu halten. Anderenfalls kann es zu betrŠchtlichen Ungenauigkeiten fŸhren.
Bereiche mit ŸbermŠ§iger Konzentration von Eisen und Weicheisen sind zu
meiden, da es zu ungenauen Richtungsangaben kommen kšnnte . Bei suspekten
Richtungsangaben nochmals kalibrieren.
Uhr nicht in der NŠhe von magnetischen Quellen aufbewahren (Computer ,
HaushaltsgerŠte und Fernseher), da eine Magnetisierung der Uhr zu ungenauen
Richtungsangaben fŸhren kšnnte .
Zum Kalibrieren des Kompasses die Krone zur MITTEL-Position herausziehen.
Halten Sie die Uhr eben oder legen Sie sie auf eine ebene OberßŠche (falls das
Armband hinderlich sein sollte , legen Sie die Uhr auf eine umgekehrte Tasse).
Wird die Uhr mit dem Glas nach unten hingelegt, sollte das Glas geschŸtzt wer -
den. DrŸcken Sie KOMPASS, um zu beginnen. Die Kompassnadel dreht sich
zweimal, um daran zu erinnern, dass die Uhr gedreht werden muss . WŠhrend
die Uhr eben ist, drehen Sie die Uhr LANGSAM zweimal, wobei jede
Umdrehung mindestens 15 Sekunden dauern sollte . FŸr genaue
Kalibrierung ist dies Šu§erst wichtig .

DrŸcken Sie anschlie§end eine der Drucktasten und halten Sie die Uhr eben.
Die Kompassnadel bewegt sich hin und zurŸck und zeigt somit das Ende der
Kalibrierung an. Anschlie§end bewegt sie sich zur aktuellen Deklinationswinkel-
Einstellung ( fŸr weitere Informationen, siehe DEKLINATIONSWINKEL).Wenn der
Deklinationswinkel nicht eingestellt werden soll, die Krone hineindrŸcken.
Anderenfalls kann die Uhr den Deklinationswinkel automatisch ausgleichen,
indem der Kompassring gedreht wird, bis Norden auf 12 Uhr zeigt. Entweder
GEZEITEN oder TEMP drŸcken und die Kompassnadel nach Osten (+) oder
Westen (-) bewegen, um mit Hilfe der Deklinationsskala auf den Deklinations -
winkel Ihres Standortes zu zeigen (siehe nachstehende Tabelle). Knopf
gedrŸckt halten, damit Zeiger sich schneller bewegt. Nach Einstellung Krone
wieder hineindrŸcken.

KOMP ASSFUNKTIONEN

Wenn Kompass ausgestellt ist, zeigt die Nadel entweder Gezeit oder
Temperatur.
Vor dem Betrieb muss der K ompass kalibriert werden, und die Kalibrierung
sollte im Bereich der beabsichtigten Verwendung durchgefŸhrt werden (siehe
KOMPASS KALIBRIEREN).Bei Aktivierung des Kompasses dreht sich der
Indikator einmal und eine Melodie erinnert an Kalibrierung, falls der Kompass
nach dem letzten Batteriewechsel nicht neu kalibriert wurde .
Zwecks Aktivierung drŸcken Sie KOMPASS, wŠhrend Sie die Uhr eben halten.
Die Kompassnadel bewegt sich und zeigt auf Norden. Wird die Uhr gedreht,
dreht sich auch die K ompassnadel und zeigt stets auf Norden. Nach
20 Sekunden schaltet der Kompass automatisch ab , und die Kompassnadel
kehrt zu ihrer ursprŸnglichen Funktion zurŸck. Dadurch wird die Batterie
geschont. Jederzeit KOMPASS drŸcken,um den Kompass weitere 20 Sekunden
lang zu aktivieren.
HINWEIS:WŠhrend der Kompass aktiviert ist, kšnnte das INDIGLO¨-Nachtlicht
im eingeschalteten Zustand leicht ß immern. Das ist normal, da das Nachtlicht
wŠhrend der Kompassmessung kurzfristig ausgeschaltet werden muss , um
Genauigkeit zu gewŠhrleisten. Im Kompassmodus bewegt sich der
Sekundenzeiger in Schritten von zwei Sekunden.

BENUTZUNG DES K OMP ASSES

Es gibt zwei Arten, den Kompass zu benutzen, nachdem er wie oben
beschrieben aktiviert wurde .
In welche Richtung bewege ich mich? Halten Sie die Uhr so, dass 12 Uhr in
die Richtung zeigt, in die Sie sich bewegen. Drehen Sie den Kompassring, bis
die Kompassnadel am Ring auf Norden zeigt. Ihre Richtung entspricht der
12 Uhr-Position auf dem Ring.
In welche Richtung soll ich gehen? Wenn Sie die Richtung kennen 
(z. B. NO),drehen Sie den Kompassring, bis diese Richtung in der 
12-Uhr-Position erscheint. Halten Sie die Uhr so, dass Sie 12 Uhr ansehen.
Drehen Sie sich anschlie§end, bis die Kompassnadel am Kompassring auf
Norden zeigt. Jetzt haben die gewŸnschte Richtung direkt vor sich.

DEKLINA TIONSWINKEL

Eine Kompassnadel zeigt auf den ãmagnetischen NordenÒ, was von dem auf
Karten verwendeten, geograÞschen Norden geringfŸgig abweichen kann.
Dieser Unterschied, der auch ãDeklinationswinkelÒ genannt wird und je nach
Standort variiert, ist Ÿblicherweise gering und kann in den meisten FŠllen
ignoriert werden. Falls Sie diesen Unterschied jedoch ausgleichen mšchten,
kšnnen Sie das auf zwei Arten durchfŸhren. Sie kšnnen dies manuell
ausgleichen, indem Sie den Kompassring unter Verwendung der Deklinations -
skala auf dem Kompassring drehen, bis die Kompassnadel auf Ihren Deklinations -
winkel (siehe nachstehende Tabelle) und nicht auf Norden zeigt. Oder Sie
kšnnen die Uhr automatisch ausgleichen, indem Sie den Deklinationswinkel
nach der Kompasskalibrierung einstellen (siehe K OMPASS KALIBRIEREN).Wenn
der Deklinationswinkel richtig eingestellt wurde , wird die Kompassnadel auf die
geograÞsche Nordrichtung zeigen.
Deklinationswinkel fŸr einige WeltstŠdte (W ist negativ und E ist positiv auf der
Deklinationsskala).

INDIGLO¨-NA CHTLICHT

Krone drŸcken, um Zifferblatt zu beleuchten. Die fŸr das INDIGLO¨ Nachtlicht
verwendete patentierte Elektroleuchttechnik (U .S. Patente 4.527.096 und
4.775.964) beleuchtet das gesamte Zifferblatt bei Nacht und Dunkelheit.

ARMBAND ANP ASSEN

ARMBAND MIT F ALTSCHLIESSE
Finden Sie die Feder, die das Armband mit dem Verschluss verbindet. DrŸcken
Sie die Feder mit einem spitzen Gegenstand herunter (Abb . 1), und drehen Sie
das Armband leicht, bis es sich lšst. Passen Sie das Armband Ihrem
Handgelenk an, und setzen Sie die Feder in das entspechende Loch an der
Unterseite ein (Abb . 2). Feder herunterdrŸcken und in das Loch an der
Oberseite gleiten lassen, um das Armband zu befestigen (Abb . 3).

ENTFERNEN VON ARMBANDGLIEDERN

Glieder entfernen: Armband aufrecht stellen und mit
einem spitzen Gegenstand in die Gliedšffnung stechen.
Stift in Pfeilrichtung krŠftig her ausdrŸcken, bis Glied sich
lšst. (Stifte sollen sich schwer entfernen lassen.)
Wiederholen, bis die gewŸnschte Anzahl von Gliedern
entfernt ist.
ZusammenfŸgen: Armbandteile zusammensetzen. Stift in entgegengesetzter
Pfeilrichtung wieder in das Glied setzen. Stift hineindrŸcken, bis er sicher sitzt.

GLIEDERARMBAND
Glieder entfernen: Mit einem kleinen Schr aubenzieher
die Schrauben gegen den Uhrzeigersinn entfernen.
Wiederholen, bis die gewŸnschte Anzahl von Gliedern
entfernt ist. Glieder, die sich direkt an der Schlie§e
beÞnden, nicht entfernen.
ZusammenfŸgen: Armbandteile wieder zusammensetzen
und Schraube im Uhrzeigersinn wieder eindrehen. Schraube im Uhrzeigersinn
festdrehen, bis sie sicher sitzt.

FEDERKERNARMBAND MIT SCHRAUBENSTIFT
Glieder entfernen: Auf den abnehmbaren Gliedern sind
Pfeile zu sehen. Armbandglied am unteren Teil des Pfeiles
mit einem Schr aubenzieher festhalten, damit es sich nicht
dreht. Mit einem zweiten Schr aubenzieher oberhalb des
Pfeiles die Schraube gegen den Uhrzeigersinn heraus-
drehen. Nach dem Entfernen der Schr aube, den Stift her -
ausziehen. Mit dem Stift des zweiten Gliedes wiederholen.
ZusammenfŸgen: Armbandteile wieder zusammensetzen und Schr aube im
Uhrzeigersinn wieder eindrehen. Schraube im Uhrzeigersinn festdrehen, bis sie
wieder sicher im Armband sitzt.

WASSERBEST€NDIGKEIT

Wasserdichte Uhren sind mit Tiefenangabe in Metern oder mit ( O )
gekennzeichnet.

*pounds per square inch absolute

ACHTUNG: UM WASSERBEST€NDIGKEIT ZU BEWAHREN, UNTER
WASSER KEINE KN…PFE DR†CKEN.
1. Die Uhr ist nur wasserdicht, solange Glas, Knšpfe und GehŠuse intakt sind.
2. Dies ist keine Taucheruhr und sie sollte nicht zum Tauchen benutzt werden.
3. Nach Kontakt mit Salzwasser Uhr mit klarem Wasser abspŸlen.

BATTERIE

Timex empÞ ehlt dringend, die Batterie nur von einem HŠndler oder
Juwelier auswechseln zu lassen. Der Batterietyp ist auf der RŸckseite der
Uhr angegeben. Nach Batterieaustausch den Reset-Knopf drŸcken, falls
vorhanden. Die Lebensdauer der Batterie wird aufgrund bestimmter
Durchschnittswerte geschŠtzt und ist abhŠngig vom tatsŠchlichen Gebr auch.

BATTERIE NICHT INS FEUER WERFEN. NICHT WIEDERAUFLADBAR.
BATTERIEN VON KINDERN FERNHALTEN.

DEKLINATIONSSKALA

INDIKATOR
(Kompassnadel)

DREHBARER 
KOMPASSRING

TEMPERATURSKALA

KOMPASS

TEMP

KRONE

MITTELPOSITION-
DATUM EINSTELLEN

AUSSENPOSITION-
ZEIT EINSTELLEN

GEZEIT

GEZEITENSKALA

DATUM

Anchorage  . . . . . .20E London . . . . . . . . . . . . . . . . .2W Rio De Janeiro  . . . . . . . .22W

Atlanta  . . . . . . . . . .4W Little Rock  . . . . . . . . . . . . . . .1E San Francisco  . . . . . . . .15E

Bombay  . . . . . . . . .1W Livingston, MT . . . . . . . . . . .13E Seattle  . . . . . . . . . . . . . .18E

Boston  . . . . . . . . .15W MŸnchen . . . . . . . . . . . . . . . .2E Schanghai  . . . . . . . . . . . .5W

Calgary  . . . . . . . . .16E New York City  . . . . . . . . . .13W Toronto  . . . . . . . . . . . . .11W

Chicago  . . . . . . . . .3W Orlando  . . . . . . . . . . . . . . . .5W Vancouver  . . . . . . . . . . .18E

Denver  . . . . . . . . . .9E Oslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1E Washinton DC . . . . . . . .11W

Jerusalem  . . . . . . . .4E Paris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1W Waterbury, CT . . . . . . . .14W

Mehr Information zur magnetischen Deklination unter www .timex.com/expedi tion

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

WasserbestŠndigkeit/Tiefe p.s.i.a. * Wasserdruck

30m/98ft 60

50m/164ft 86

100m/328ft 160

GRAZIE DI AVERE ACQUISTATO UN OROLOGIO TIMEX¨.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per capire come usare lÕorologio
Timex¨. Il modello in dotazione potrebbe non disporre di tutte le funzioni
descritte in questo opuscolo .

PANORAMICA

NOTA: lÕorologio viene spedito con una protezione attorno alla corona. Togliere
la protezione e spingere in dentro la corona per iniziare . La bussola va
calibrata prima dellÕuso per assicurarne la precisione ed evitare letture
inaccurate . Vedere CALIBRAZIONE DELLA BUSSOLA Andare a
www .timex.com/expedition per ottenere assistenza.
LÕorologio incorpora la tecnologia con sensore magnetico della Precision
Navigation Inc., Mountain View, California, USA.

COME IMPOST ARE DATA E ORA

Estrarre la corona nella posizione INTERMEDIA e girarla ÞnchŽ non appare la
data giusta. Dopo aver impostato la data, tirare la corona completamente in
fuori e gir arla Þno ad ottenere lÕora giusta. Assicurare la corretta impostazione
di AM/PM (mattina/pomeriggio) veriÞ cando che la data cambi alla mezzanotte ,
e non a mezzogiorno . Spingere in dentro la corona quando si Þ nisce. Regolare
la data dopo i mesi che hanno meno di 31 giorni.

COME REGOLARE LA LANCETT A INDICA TRICE

Estrarre completamente la corona. LÕago della lancetta deve puntare sulle ore 
12. In caso contrario, premere il pulsante MAREA o TEMP per spostare la lancetta
in modo che punti in tale direzione . I pulsanti MAREA e TEMP spostano rispettiva-
mente la lancetta in senso or ario e antior ario. Tenere premuto il pulsante per far
spostare la lancetta r apidamente. Spingere in dentro la corona quando si Þ nisce.

SELEZIONE DI MAREA/TEMPERA TURA

La lancetta indicatrice mostr a costantemente la marea o la temper atura.
Quando viene mostr ata la temper atura, premere il pulsante MAREA per
selezionare lÕorologio della marea.La lancetta si sposta sulla bassa marea e
poi sulla marea corrente . Quando viene mostr ata la marea, premere il pulsante
TEMP per selezionare il termometro . La lancetta si sposta allÕinizio della scala
del termometro e poi sulla temper atura corrente .

OROLOGIO DELLA MAREA

Per lÕorologio della marea,la lancetta indicatrice ruota sempre in senso or ario,
quindi la marea si sta alzando quando la lancetta punta a sinistr a e sta calando
quando la lancetta punta a destr a. Il numero di ore che mancano alla successiva
alta/bassa marea • indicato sulla scala della marea.
Il fattore primario che determina le maree • la posizione della luna. LÕorologio
della marea si basa sulla posizione della luna per predire lÕalta e la bassa
marea, che sono ad una distanza reciproca di 6 ore e 12,5 minuti.
Le maree sono inßuenzate anche dalla posizione del sole e dalla forma della
linea costier a, quindi lÕorologio della marea non pu˜ dare un or ario preciso
dellÕalta e della bassa marea.Potrebbe essere necessario regolare periodica -
mente lÕorologio della marea.
Per impostare lÕorologio della marea, estrarre la corona nella posizione
INTERMEDIA.Premere il pulsante MAREA o TEMP per spostare la lancetta sulla
marea corrente . I pulsanti MAREA e TEMP spostano rispettivamente la lancetta
in senso orario e antior ario. Spingere in dentro la corona quando si Þ nisce.
Per informazioni sulle maree , andare al sito www .timex.com/expedition

TERMOMETRO

Quando il termometro viene indossato al polso , la sua lettur a viene inßuenzata
dal calore corporeo . Per letture pi• accur ate, togliersi lÕorologio e metterlo
allÕombra per svariati minuti.
LÕorologio • in grado di misur are anche la temper atura dellÕacqua,se sommerso.
Assicurarsi di selezionare il display della temper atura prima di mettere
lÕorologio nellÕacqua,in quanto non si deve premere alcun pulsante mentre
lÕorologio si trova sottÕacqua.
Le letture del termometro vengono registr ate ogni minuto , e con pi• frequenza
se la temper atura sta cambiando.

CALIBRAZIONE DELLA BUSSOLA

PoichŽ una bussola utilizza il campo magnetico della Terra, si deve essere
consapevoli della presenza di gr andi oggetti metallici, come automobili o ponti,
o di oggetti che emettono r adiazioni elettromagnetiche , come la TV o i PC,
che potrebbero inß uenzare il campo magnetico che circonda lÕorologio. Se la
bussola viene calibr ata in prossimitˆ di tali oggetti, funzionerˆ adeguatamente
solo nello stesso luogo . Se la bussola viene calibrata lontano da tali oggetti,
non funzionerˆ adeguatamente in loro prossimitˆ. Per ottenere i risultati
migliori, calibrare la bussola nella zona in cui si desidera utilizzarla.
Nel calibrare e nellÕusare la bussola per le letture, • importante , come nel caso
di tutte le bussole , mantenerla a livello . In caso contrario, si pu˜ incorrere in
gravi errori di lettur a. Evitare inoltre , per non ottenere letture inaccur ate, zone
in cui potrebbero essere presenti concentr azioni superiori al normale di ferro
dolce o magnetizzazione permanente . Se una lettura appare sospetta, va
eseguita una nuova calibr azione.
Non conservare lÕorologio in prossimitˆ di fonti di magnetismo , come computer ,
elettrodomestici o TV, in quanto lÕorologio pu˜ assumere una carica magnetica
e dare letture inaccur ate.
Per calibrare la bussola, estrarre la corona nella posizione INTERMEDIA.Tenere
lÕorologio a livello o metterlo su una superÞcie piana (se il cinturino interferisce
con il posizionamento , appoggiare lÕorologio su una tazza rovesciata).
LÕorologio pu˜ essere appoggiato sul quadrante, ma fare attenzione a
proteggere il quadr ante stesso. Per iniziare, premere il pulsante BUSSOLA.La
lancetta indicatrice ruota di due giri per ricordare allÕutente di ruotare
lÕorologio. Mentre lÕorologio • livellato , LENTAMENTE fargli eseguire due giri,
impiegando per ogni giro almeno 15 secondi. Questo accorgimento • di
importanza fondamentale per una calibrazione adeguata.

Al termine , premere qualsiasi pulsante , mantenendo lÕorologio a livello. La
lancetta indicatrice si sposta avanti e indietro , per segnalare la Þne della
calibrazione, e poi si sposta sullÕimpostazione corrente dellÕangolo di
declinazione (vedere ANGOLO DI DECLINAZIONE per ulteriori informazioni).
Se non si desidera impostare lÕangolo di declinazione, spingere in dentro la
corona. Altrimenti, perchŽ lÕorologio esegua la compensazione automatica per
lÕangolo di declinazione, girare lÕanello della bussola ÞnchŽ il nord non si trova
in corrispondenza delle ore 12. Premere il pulsante MAREA o TEMP per
spostare la lancetta indicatrice ad est (+) o a ovest (-) per puntare sullÕangolo
di declinazione  del luogo dove ci si trova (vedere la tabella sotto) usando la
scala di declinazione. Tenere premuto il pulsante per far spostare la lancetta
rapidamente . Spingere in dentro la corona quando si Þ nisce.

FUNZIONAMENTO DELLA BUSSOLA

Normalmente , la bussola • spenta e la lancetta indicatrice indica la marea o la
temper atura.
La bussola deve essere calibrata prima dellÕuso, e la calibrazione va eseguita
nella zona dove si intende usare la bussola (vedere la sezione CALIBRAZIONE
DELLA BUSSOLA).Se la bussola non • stata calibr ata da quando si • sostituita
la batteria, se si cerca di attivare la bussola lÕorologio fa ruotare la lancetta
indicatrice una volta e riproduce una musichetta per ricordare allÕutente di
eseguire la calibrazione.
Tenendo lÕorologio a livello, premere il pulsante BUSSOLA per attivare la
bussola. LÕago della bussola si sposta per puntare a nord.Se lÕorologio viene
girato, la lancetta indicatrice continuerˆ a spostarsi, sempre puntando verso
nord. Dopo 20 secondi, la bussola si spegne automaticamente e la lancetta
ritorna al suo funzionamento normale . In questo modo si risparmia il consumo
della batteria. Premere il pulsante BUSSOLA in qualsiasi momento per attivare
la bussola per altri 20 secondi.
NOTA: mentre la bussola • attiva, lÕilluminazione del quadrante INDIGLO¨
potrebbe tremolare leggermente quando si accende . Questo • un fatto
normale, in quanto lÕilluminazione del quadrante deve essere spenta
momentaneamente dur ante le letture della bussola per permettere una lettur a
accurata. Inoltre, la lancetta dei secondi si sposta in incrementi di due secondi
mentre la bussola • attivata.

USO DELLA BUSSOLA

Una volta attivata la bussola, come descritto sopr a, sono due i modi in cui essa
viene normalmente usata.
In che direzione sto andando? Tenere lÕorologio in modo che la direzione in
cui ci si sta muovendo sia quella delle ore 12. Girare lÕanello della bussola
ÞnchŽ lÕago virtuale non punta a nord sullÕanello. La direzione in cui ci si sta
muovendo • la direzione indicata sullÕanello in corrispondenza delle ore 12.
In che direzione devo andare? Se si conosce la direzione verso la quale si
desidera andare (per es., NE),girare lÕanello della bussola ÞnchŽ quella
direzione non appare in corrispondenza delle ore 12. Tenere in mano lÕorologio
in modo da essere rivolti verso le ore 12. Quindi, girarsi ÞnchŽ la lancetta
indicatrice non punta a nord sullÕanello della bussola. Ora si • rivolti verso la
direzione nella quale ci si vuole spostare .

ANGOLO DI DECLINAZIONE

Un ago di bussola punta su un Ònord magneticoÓ,che potrebbe essere legger -
mente diverso dal Ònord geograÞcoÓche viene usato nelle cartine geogr aÞche.
Questa differenza, detta Òangolo di declinazioneÓ,e che varia a seconda di
dove ci si trova nel mondo , • di solito piccola ed in molti casi pu˜ essere
ignorata. Tuttavia, se si desidera compensare tale differenza, si dispone di due
modi per farlo . Lo si pu˜ fare manualmente , girando lÕanello della bussola in
modo che la lancetta indicatrice punti sul proprio angolo di declinazione
(vedere la tabella sotto) invece che sul nord, usando la scala di declinazione
sullÕanello della bussola.Oppure si pu˜ fare eseguire la compensazione
automatica dallÕorologio, impostando il proprio angolo di declinazione dopo
aver calibrato la bussola; vedere CALIBRAZIONE DELLA BUSSOLA.Una volta
impostato lÕangolo di declinazione appropriato , la lancetta indicatrice punterˆ
sul nord geograÞco.
Angoli di declinazione per le principali cittˆ del mondo (W • negativo ed E •
positivo sulla scala di declinazione).

ILLUMINAZIONE DEL QU ADRANTE INDIGLO¨

Premere la corona per illuminare il quadr ante dellÕorologio. La tecnologia
elettroluminescente brevettata (brevetti statunitensi 4,527,096 e 4,775,964)
impiegata nellÕilluminazione del quadrante INDIGLO¨ illumina lÕintero
quadrante dellÕorologio di notte e in condizioni di scarsa luminositˆ.

REGOLAZIONE DEL BRA CCIALE

BRACCIALE CON FERMAGLIO RIPIEGABILE
Individuare la barretta a molla che collega il br acciale al fermaglio . Servendosi
di un attrezzo a punta (Fig . 1), spingere in dentro la barretta a molla e torcere
delicatamente il br acciale per staccarlo . Determinare la misur a del polso,
quindi inserire la barretta a molla nel corrispondente foro inferiore (Fig . 2).
Premere la barretta a molla, allinearla con il foro superiore , quindi rilasciarla
per bloccare il br acciale in posizione (Fig. 3).

RIMOZIONE DELLE MAGLIE DEL BRACCIALE

Rimozione delle maglie: mettere in piedi il br acciale ed
inserire un attrezzo a punta nellÕapertura della maglia.
Spingere con forza lo spillo in direzione della freccia Þ nchŽ
la maglia non si stacca (gli spilli sono difÞ cili da rimuovere).
Ripetere lÕoperazione ÞnchŽ non si • rimosso il numero
desiderato di maglie .
Rimontaggio: riunire le parti del br acciale. Spingere di nuovo lo spillo nella
maglia, in direzione opposta alla freccia. Premere con fermezza lo spillo nel
bracciale ÞnchŽ non resta a Þlo con esso.

BRACCIALE A MA GLIE PIENE
Rimozione delle maglie: servendosi di un cacciavite
molto piccolo , rimuovere le viti gir andole in senso
antiorario. Ripetere lÕoperazione ÞnchŽ non si • rimosso 
il numero desider ato di maglie . Non rimuovere le maglie
adiacenti al fermaglio .
Rimontaggio: riunire le parti del br acciale ed inserire la
vite allÕestremitˆ dellÕapertura dalla quale era stata rimossa. Avvitare bene la
vite girandola in senso orario ÞnchŽ non resta a Þlo con il br acciale.

BRACCIALE A MA GLIE CILINDRICHE CON SPILLI A TESTA AVVITABILE
Rimozione delle maglie: le maglie rimovibili presentano
frecce. Usare un cacciavite vicino alla coda della freccia
per evitare che lo spillo possa gir are. Con un altro
cacciavite, rimuovere la vite in prossimitˆ della punta della
freccia, girandola in senso antior ario. Dopo aver rimosso la
vite, far scivolare fuori lo spillo . Ripetere lÕoperazione per il
secondo spillo nella maglia.
Rimontaggio: riunire le parti del br acciale ed inserire lo spillo allÕestremitˆ
dellÕapertura dalla quale era stato rimosso . Avvitare la vite e lÕaltra estremitˆ
girando in senso orario ÞnchŽ non resta ben Þssa e a Þlo con il br acciale.

RESISTENZA ALLÕACQUA

Se lÕorologio • resistente allÕacqua,presenta il numero dei metri di resistenza o
il contr assegno (O ).

*libbre per pollice quadr ato assolute

AVVERTENZA:PER SALVAGUARDARE LÕMPERMEABILITAÕ
DELLÕOROLOGIO, NON PREMERE ALCUN PULSANTE SOTTÕACQUA.
1. LÕorologio • resistente allÕacqua purchŽ lente, pulsanti e cassa siano intatti.
2. LÕorologio non • un orologio da subacquea e non va usato a tale scopo .
3. Risciacquare lÕorologio con acqua dolce dopo lÕesposizione allÕacqua marina.

BATTERIA

La Timex raccomanda caldamente di portare lÕorologio da un
dettagliante o un gioielliere per far cambiare la batteria. Il tipo di batteria
richiesto • indicato sul retro dellÕorologio . Se • presente un interruttore di
ripristino interno , spingerlo dopo aver sostituito la batteria. Le stime sulla
durata della batteria si basano su determinati presupposti relativi allÕuso;
la durata della batteria varia a seconda dellÕuso effettivo dellÕorologio.

NON GETTARE LE BATTERIE NEL FUOCO. NON RICARICARLE.
MANTENERE LE BATTERIE SFUSE FUORI DALLA PORTATA DEI
BAMBINI.

SCALA
DECLINAZIONE

LANCETTA INDICATRICE

ANELLO B USSOLA
GIREVOLE

SCALA
TEMPERATURA

BUSSOLA

TEMP

CORONA

INTERMEDIO - IMPOSTA DATA
IN FUORI - IMPOSTA ORA

MAREA

SCALA MAREA

DATA

Anchorage . . . . .20E Londra . . . . . . . . . . . . . . .2W Rio De Janeiro  . . . . .22W

Atlanta  . . . . . . . .4W Little Rock  . . . . . . . . . . . .1E San Francisco  . . . . . .15E

Bombay  . . . . . . .1W Livingston, MT  . . . . . . . .13E Seattle  . . . . . . . . . . . .18E

Boston  . . . . . . .15W Monaco di Baviera  . . . . . .2E Shanghai . . . . . . . . . . .5W

Calgary  . . . . . . .16E New York  . . . . . . . . . . .13W Toronto  . . . . . . . . . . .11W

Chicago  . . . . . . .3W Orlando  . . . . . . . . . . . . . .5W Vancouver  . . . . . . . . .18E

Denver  . . . . . . . . .9E Oslo  . . . . . . . . . . . . . . . . .1E Washington DC  . . . .11W

Gerusalemme  . . .4E Parigi  . . . . . . . . . . . . . . . .1W Waterbury, CT . . . . . .14W
Per ulteriori informazioni sulla declinazione magnetica, andare al sito
www .timex.com/expedi tion

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Profonditˆ di immersione p.s.i.a. * Pressione dellÕacqua sotto la superÞcie

30 m/98 piedi 60

50 m/164 piedi 86

100 m/328 piedi 160


